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保証書別添付 


このたびは、デジタルカメラをお買い上げいただき、まことにありび 
とラございました。 

• この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 特に 

「ち全上のご注意」 （9 目〜103ページ）は、ご使用前に必ずお読 
みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証 
書と一緒に大切に保管し、必要なとさにお読みください。 
•保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を必ず確かめ、 
販売店からお受け取りください。 
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クイックガイド J 





作影す が Pg 7) - 

撮影する前に、時計を設定してください。 （ P 18) 


0シャツタ—夕 



電源を [ ON ] にする 


モードダイヤルを 
[〇]に合わせる 

▼ _ 

シャツターホタンを 
巧して撮影する 
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更に詳しし、情報は 
ホームページをご覽 
<ださい。 

http://panasonic.jp 
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まずお読み < ださい 


事前に必ずためし撮りをしてください （4 ページのク 
イックガイドを参照してください） 

大切な撮影（結婚式など）は、必ず事前にためし撮りをし、 
正常に撮影や録音されていることを確かめてください。 

撮影内容の補償はでをません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合 
の内容の補償についてはご容赦ください。 

著作権にお気を付けください 

あなたび撮影や録音したものは、個人として楽しむ!;^外は、 
著作権法上権利者に無断では使用でさません。個人として 
楽しむ目的であってち、撮影を制限している場合びありま 
すのでお気を付けください。 

カードの画像について 

• l ^ TF の場合、本機で再生でさない場合びあります。 

•他機で記録、作成した画像 
• パソコンで編集された画像 

• 本機で記録、作成した画像は他機で再生でさない場合び 
ありますので、あらかじめお確かめください。 

本機で使用できるカードは 

SD メモ U —カード、マルチメディアカードです。 

• マルチメディアカードは静止画のみ対応しています。 

• 本書では SD メモ U —力ードとマルチメディアカードを 
「カード」と記載しています。 


• 本製品に付属するソフトウエアを無断で営業目的とし 
て複製（コピー）したり、ネットワークに転載したりす 
ることを禁止します。 

• 本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損 
害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 

• 本製品によるデータの破損につさましては、当社は一切の 
責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• 本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際と 
は異なる場合びあります。 

• SD □コ'は商標です。 

• Microsoft Wind 日 WS は、米国 Micros 日 ft C 日の日 rati 日 n の商標です。 

• Macintosh、Mac 日 S は Apple Computer Inc . の登録 
商標または商標です。 

• LEICA / ライカはライカマイク□システム旧 GmbH の 
登録商標です。 

• ELMARIT / エルマ U —卜はライカカメラ AG の登録商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品 

_名などは各社の商標または登録商標です。_ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 

( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としています 

び、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使 

用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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故障を防ぐために 


■本機の取り扱いについて 

• 本機に強い振動や衝撃を与えないでください。 誤動作し 
たり、画像び記録でさな < なる可能性びあります。また、 
レンズび破壊される可能性びあります。 

•砂やほこりは、本機の故障につなびります。ミ兵辺などで 
使うときは、レンズ部内部や端子部に砂やほこりび入5 
ないよ5にしてください。 

•雨の曰や浜辺などで撮影するとさは、本機をめらさない 
ようにお気を付けください。 

• 万一水や海水びかかったときは、よく絞った巧でふき、 
そのあと乾いた巧でふいてください。 

■液晶 モニター について 

• 液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラ 
び出たり、故障の原因になります。 

• 温度差び激しい場所では、液晶モニターにつゆび付くこ 
とびあります。柔らかい乾いた布でふいてください。 

• 寒冷地などで本機び冷えさっている場合、電源を入れた 
直後は液晶モニターび通常より少し暗くなります。内部 
の温度び上びると通常の明るさに戻ります。 


液晶モニターは、精密度の高い技術で作5れていまずび、 
液晶モニターの画面上に黒い点が現れたり、常時点な（赤 
や青、緑の点）ずることびありまず。これは故障ではあり 
ません。液晶モニターの画素については 99.99% liLb の 
高精度管理をしておりまずび、0.0 1%1 U 下で画素欠けず 
るものびありまず。またこれ5の点は、力ードの画像には 
記録されませんのでご安/こ、ください。 


■ レンスについて 

• レンズ面を強く押さないでください。 

• レンズを太陽に向けたまま放置すると、故障の原因にな 
ります。屋外や窓際に置くとさにはお気を付けください。 
■ つゆつさについて（レンズびくちるとを） 

つゆつさは、下記のように温度差や湿度差びあると起こり 
ます。レンズ巧れ、かび、故障の発生原因になりますので 
お気を付けください。 

• 寒い屋外から暖かい屋内に持ち込んだとさ 
• 車外から冷房の効いた車などに持ち込んだとさ 
• エアコンなどの冷風び本機に直接当たっているとき 
•湿気びたち込めるなど、湿度の高いところ 
つゆつさの発生を防ぐためにビニール袋に入れて周囲の気 
温になじませてください。万一つゆつさび起こった場合、 
電源を [ OFF ] にし、2時間ほどそのままにしてください。 
周囲の温度になじむと、くちりび自然に取れます。 

■長期間使用しないときは 

• バッテ U —は涼しくて湿気びなく、なるべく温度び一定 
のところに保管してください。 

(推奨温度:1己で〜2己で、推奨湿度:4日日/0〜目日日/0です) 
• バッテ IJ 一とカードは必ず本機から取り出してください。 
• バッテ U —を付けたままにしておくと、本機の電源び 
[ OFF ] であってち、絶えず微少電流び流れています。 
これをそのままにしておくと、過放電になり、充電して 
ちバッテ U —び使用でさなくなる恐れびあります。 

• 長期間保管する場合、]年に]回は充電し、バッテリー 
残量びなくなってから、本機から取り外して再保管する 
ことをおすすめします。 

♦押入れや戸棚に保管するとさは、乾燥剤（シリカゲル) 
と一緒に入れることをおすすめします。 


〇)はじめに 
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付属品 


本機をご使用いただ<前に、すべての 
付属品び入っていることをご確認く 
ださい。記載の品番は2日日己年7月 
現在のちのです。 

■ SD メモリーカード （16 MB ) 

RP - SD 016 巨 

(本文中ではカードと表記します） 

み 

■バッテリーパック 

DMW - BCC 12 

(本文中ではバッテリーと表記 
します） 

I 

■バッテリーチヤージヤー 

DE - A 11 A 

(本文中ではチャージャーと表記 
します） 


■ AV ケーブル 

K 1 HA 08 CD 000 己 



■ USB 接続ケーブル 

K 1 HA 08 CD 0004 



■ CD-ROM ★ 


■ストラップ 

VFC 4090 


■バッテリーキヤリングケース 

VYQ 3509 



• 別売アクセヴ U — については93 
ページを参照してください。 


付属品は販売店でお買い求めいただ 
けます。 

★印外は松下グループのシヨッピ 
ングヴイト「パナセンス」でちお買 
い巧めいただけます。 


Pawajews ら 


http :// www . sense . panasonic . co . jp / 
TEL 06-6907-9144 

パナセンスカスタマーセンター 



各部の名刖 


I — 手ぶれ補正ボタン （ P 4 1 ) 

—ズームレバー (P34 、 64 、 目 8) 

■シャツターボタン （ P 28、49) 

AF 補助光ランプ （ P 67)/ 
セルフタイマーランプ （ P 38) 


レンズ鏡筒 



I — 液晶モニター （ P 24、94) 

I - スピーカー ( P 69) 

•マイク （ P 已0、6己） 

•電源スイッチ （ P 20) 

MENU ボタン （ P 20) 

.モードダイヤル （ P 27) 


レンズ部 ( P 7) 
フラッシュ発光部 （ P 3 己） 


動作表示ランプ 
( P 12、22) 

DISPLAY ( P 24) / 

PWR LCD ( P 2 己）ボタン 
単写•連写切換 ( P 42) / 
削除 （ P 46) ボタン 





カード/バッテリー扉 
CP 13'14) 開閉レバー 
( P 13、14) 



^1兰刷を使用する場含は、本機を取り 
付けた状態で与刷び安定しているこ 
とを確認してください。 


カーソル ボタン 
▲/ 露出補正 ( P 39) 

オートブラケット （ P 40) 
W 目微調整 ( P 61) 

逆光補正 ( P 32) 

◄/ セルフタイマー ( P 38) 
►/フラッシュ （ P 3 己） 

い / REV ( P 33) _ 


AV OUT / 

D に ITAL 端子 
( P 84、 86、 89) 

DC IN 端子^2 
( P 86、89) 


2 AC アダプターを使用するとをは、 
当社製の AC アダプター（別売： 
DMW - AC 己）を使用してくださし、。 
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本書について 



このページは説明のためのサン 
プルですので、実際のページと 
は異なります。ご了承ください。 


■ 本書内のイラスト表示について 

本書内の製品姿図-イラスト-メニュー画面などは実物と多少異なりますび、ご了承ください。 


■ カーソルボタンのイラストについて 

本書ではカーソルボタンを図のように説明しています。 
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バッテリーをチヤージヤーで巧電ずる 


•お買い上げ時、バッテ U —は充電されていませんので、充電してからお使いください。 



も 

1 


•充電完了後は、電源コンセントから外してください。 

• 使用後、充電中や充電後はバッテ U - び温かくなります。また使用中は本機も温かくなりますび、異常ではありません。 
•充電完了後にバッテ U —を長期間放置すると、バッテ U —は消耗します。その場合は、再度充電し直してください。 

• 本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。 

• チャージャーは海外でも使うことびできます。 （ P 107) 

• チャージャーは屋内で使用してください。 

































バツテリーについて 


(巧電-撮影お 


■残量表示について 

残量表示び液晶モニターに表示されます。 

[ AC アダプター(別売： DMW - AC 5) につないで使用する 
とさは表示されません] 




/^表示が茄こ変ゎ>^ . 

^り点滅します>> ■ 

バッテ U —を充電、または交換してください。（エコモードの働さで 
液晶モニターび消灯しているとさは、動作表示ランプび点滅します） 

■ 電池寿命について 

CIPA 規格による撮影枚数(通常撮影モード時） 

• CIPA は、カメラ映像機器工業会 （Camera & Imaging 
Products Association ) の略称です。 


撮影可能枚数] 約 270 枚(約135分相当） 

CIPA 規格による撮影条件 

•温度23む/湿度己日％、液晶モニターを点打（:※） 

• SD メモ U — カード（付属： ] 目 MB ) 使用 
• 付属バッテ U —使用 

• 電源を入れてから3日秒経過後、撮影を開始 

• 30秒間隔で1回撮影、 フラッシュを2回に]回フル発光 
• 撮影ごとに、 T 端^ W 端または W 端^ T 端にズームを動かす 
• 1日枚撮影ごとに電源をいったん切り、バッテ U —の温 

度び下びるまで放置 

※パワ ー LCD 機能 ( P 2 己)使用時は撮影枚数び減少します。 

^撮影枚数は撮影間隔によって変わります。 

撮影間隔び長くなると撮影枚数は減少します。 

• 例えば2分に1回撮影した場台は、上記 (30 秒に1回 
撮影）の枚数の約1/4 (約67枚）になります。 J 
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再生時間 


再生時間 _ 約310分 _ 

撮影枚数/再生時間はバッテ U —の保存状態や使用条件に 
よって多少変わります。 


■充電について 


充電時間 _ 約130分 _ 

別売のバッテ U —パック ( DMW - BCC 12) の充電時間と 
撮影可能枚数は、付属のバッテリーパックの場合と同じです。 
• 充電び始まると、充電に HARGE ] ランプび点打します。 


■巧電エ ラーに ついて 

• 充電開始後、充電に HARGE ] ランプび点打から約]秒間 
睛の点滅になった場合は充電エラーです。 

このときは、チャージャーを電源コンセントから抜いて、 
バッテ U —を取り出し、周囲の温度やバッテ U —び低温 
または高温になっていないかを確認し、ちう一度充電し 
直して < ださい。しばら < 充電してちまだ充電 
[ CHARGE ] ランプび点滅する場合は、販売店にご相談 
ください。 

• 正しく充電したにちかかわらず、著しく使用でさる時間 
び短くなったとさは、寿命と考えられます。新しし V くッ 
テリーをお買い求め < ださい。 

■充電する環境について 

• 充電は周囲の温度び ] 日で〜3己で（パ'ッテ U —の温度 
ち同様）のところで行ってください。 

• スキー場などの低温下では、バッテ U —の性能び一時的 
に低下し、使用時間び短くなる場合びあります。 











バッテリーを入れる-取り出ず 


• 電源び [ OFF ]、 レンズび収納されていることを確認する。 


ぶ 

開閉レバーを矢印の方向にスライド 
させて、カード/バッテリー扉を開く 



バッテリーの向きに気を付けて、 
奥まで入れる 



取り出すときは、①の レバーを 
矢印の方向に引いて取り出す 


每 も 

〇カード/バッテリー扉を 

閉じる 準 



© 開閉レバーを矢印の方向に 
スライドさせる 


• 本機を長期間使用しないとさは、バッテリーを取り出しておいてください。取り出したバッテリーは、バッテリーキャリン 
グケース（付属）に収納してください。 （ P ] 日己） 

• 満充電されたバッテリーを挿入して約24時間経過すると、バッテリーを取り出して放置しても、約3力月は時計設定を記 
憶しています。（十分に充電されていないバッテリーを挿入した場合は、記憶時間は短くなることびあります） 

しかしそれ！;(上時間び経過すると設定び消えますので、もラー度時計を設定してください。 ( P 18) 

• カードのデータが破壊される可能性びありまずので、アクセス中はカードやバッテリーを取り出さないでください。 （ P 1 己） 
• カメラの設定び正しく保存されない可能性びありますので、電源を [ ON ] にしたままバッテリーを取り出さないでください。 
•付属のバッテリーは、本機専用でず。本機於外で使わないでください。 

• バッテリーは当社製のものをお使いください。 
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力ードを入れる•取り出ず 

• 電源び [ OFF ]、 レンズび収納されていることを確認する。 


41 

開閉レバーを矢印の方向にスライド 
させて、カード/バッテリー扉を開く 



• 電源を [ ON ] にしたままカードを 
入れたり、取り出したりすると、 
カードやカードのデータび壊れ 
る原因になることびあります。 

• カードは当社製のらのをお使い 
いただ< ことをおすすめします。 
(正規カード外は使用しないで 
<ださい） 




入れるときは、「カチッ」と 
音びするまで奥まで入れる 



音びするまで巧し、まっすぐ引き巧く 

• カードの向さを確認してください。 
• 力ー ドの裏の接続端テ部に触れ 
ないで < ださい。 

• カードを奥まで入れないと 、力一 
ドび壊れる原因になることびあ 
ります。 




〇カード/バッテリー扉を 

巧じる 



© 開閉レバーを矢印の方向に 
スライドさせる 


• カード/バッテ U —扉び完全に開 
じない場合は、一度力ードを取り 
出してから、ちう一度入れ直して 
ください。 
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力ードについて 

■カードアクセス中は ••• 

カードに画像を記録しているとさは、カードアクセス表示 
びホ < 点打します。 



カードアクセス表示び点打しているとさや、画像の読み出 
し、削除やカードのク U —ンアップ、フオーマット中など 
は、じ(下のことをお守りください。 

• 電源を [ OFF ] にしない 
• バッテ U —やカードを取り出さない 
• 本体に振動や衝撃を与えない 

カードやカードのデータび壊れたり、本機び正常に動作し 
なくなることびあります。 


■ カードの取り扱いについて 

大切なデータはパソコン ( P 86) などにち保存してくださ 
い。電磁波、静電気、本機やカードの故障などによりカー 
ドのデータび壊れたり消失することびあります。 
•パソコンやその他の機器でフォーマットされた場合、ち 
う一度本機でフオーマットしてください。 ( P 83) 


■ SD メモリーカード(付属）と 

マルチメディアカード(別売)について 

SD メモ U —カードとマルチメディアカー SD メモ U - 力ード 
ドは小型、軽量で、着脱可能な外部メモ 書き込み禁止 

U —カードです。 r 

SD メモ U - 力ードは記録/読み出し速度 U 
び速く、カードへの書さ込みやフオーマッ 
卜を禁止する書さ込み禁止スイッチを備 I 
えています。（スイッチを 「 LOCK 」 側に 
しておくと、カードへの書さ込みやデータの消去、フオー 
マットはでさな<なり、戻すと可能になります） 

• 本機では、の容量 （8 MB 〜2 GB まで）の SD メモ 
U —カードび使用でさます。 



多 

1 


8 MB 、 16 MB 、 32 MB 、 64 MB 、 

128 MB . 2 己目 MB 、 己] 2 MB 、] GB 、2 GB まで 


最新情報は下記ヴポートヴイトでご確認ください。 

_ http://panasonic.jp/support/dsc/ _ 

• 本機は SD 規格に準拠した FAT 12、 FAT 1目形式でフォー 
マツトされた SD メモ IJ 一力ードに対応しています。 

• 本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応して 
いません。 

■ miniSD ™ 力ード(別売）について 

• miniSD ™ カードを本機で使用する場合は、専用の 
miniSD ™ アダプターを必ず装着してお使いください。 

• miniSDTM アダプター のみを本機に挿入すると、正常に 
動作しません。必ず、 miniSD ™ 力ードを入れてお使い 
<ださい。 
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記録画素数と記録枚数にごいて 


アスぺクト設定 


記録画素数 

画 

(6 M : 2816 x 21 12画素） 

1 3 m] 

(3 M EZ : 2048 x 1 己3目画素） 

因 

に MEZ ; 1600 x 12001*) 

Mm] 

(1 MEZ ： 128日 x 96 日画熟 

クオリティ 

駐 

sa 

固 

sa 

固 

sa 

固 

sa 

力ード 

16 MB 

約4枚 

約9枚 

約9枚 

約] 7枚 

約] 4枚 

約28枚 

約22枚 

約 4] 枚 

32 MB 

約] 0枚 

約20枚 

約] 9枚 

約37枚 

約30枚 

約已9枚 

約4日枚 

約8目枚 

64 MB 

約20枚 

約 4] 枚 

約39枚 

約7已枚 

約目2枚 

約120枚 

約94枚 

約17已枚 

128 MB 

約42枚 

約83枚 

約79枚 

約150枚 

約12已枚 

約240枚 

約190枚 

約3已〇枚 

2 己日 MB 

約82枚 

約]目0枚 

約150枚 

約290枚 

約240枚 

約470枚 

約370枚 

約日90枚 

己]2 MB 

約]目0枚 

約320枚 

約300枚 

約已90枚 

約480枚 

約940枚 

約730枚 

約] 370枚 

] G 巨 

約320枚 

約日40枚 

約610枚 

約1180枚 

約970枚 

約] 880枚 

約] 470枚 

約2740枚 

2 G 巨 

約日目0枚 

約] 280枚 

約] 220枚 

約2360枚 

約] 920枚 

約3610枚 

約2920枚 

約已120枚 


アスぺクト設定 


■cM 

記録画素数 

画 

(0.3 M EZ ： 640 x 480®*) 

1 5 m 1 

(已 M : 28 16 x 1 88日画素） 

[2.5 mI 

(2 .日 M EZ : 2日 48 x 1 36日画素） 

クオリティ 

固 

巧 

固 


固 


力ード 

16 MB 

約目 9 枚 

約110枚 

約已枚 

約] 0枚 

約] 0枚 

約] 9枚 

32 MB 

約] 4已枚 

約230枚 

約]]枚 

約22枚 

約 2] 枚 

約 4] 枚 

64 MB 

約290枚 

約480枚 

約23枚 

約4日枚 

約44枚 

約84枚 

128 MB 

約日00枚 

約970枚 

約47枚 

約93枚 

約89枚 

約170枚 

2 己日 MB 

約1170枚 

約] 900枚 

約92枚 

約180枚 

約170枚 

約330枚 

己]2 MB 

約2320枚 

約3770枚 

約] 80枚 

約3己0枚 

約340枚 

約日已〇枚 

] G 巨 

約46已〇枚 

約7已已〇ホ女 

約3目0枚 

約710枚 

約日80枚 

約1310枚 

2 G 巨 

約8780枚 

約12290枚 

約740枚 

約] 420枚 

約] 3目0枚 

約2己60枚 
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アスぺクト設定 

匹 

回 

記録画素数 

1413 

(4 .己 M : 28 16 x 1 己84画氣 

画 

に M EZ :1 920 x 1 080画素） 

クオリティ 

岡 

wn 

网 

押 

力ード 

16 MB 

約曰枚 

約] 2枚 

約] 3枚 

約2己枚 

32 MB 

約] 3枚 

約2目枚 

約28枚 

約已4枚 

64 MB 

約27枚 

約已4枚 

約已8枚 

約110枚 

128 MB 

約已曰枚 

約110枚 

約11已枚 

約220枚 

2 己 6 MB 

約10己枚 

約210枚 

約230枚 

約430枚 

己] 2 MB 

約210枚 

約420枚 

約4已〇枚 

約8目0枚 

]G 巨 

約430枚 

約8已〇枚 

約910枚 

約] 720枚 

2 G 巨 

約870枚 

約] 700枚 

約] 800枚 

約3410枚 


I 

1 


• アスぺクトとは画像の縦横比のことです。アスぺクト設定については目2ページをお読みください。 

•大さい記録画素数を選ぶと、より鮮明にプ U ントすることびでさます。小さい記録画素数を選ぶと、より多く記録で 
さます。 （ P 目 3) 

• EZ とはに xtra 日が ical Zoom 」 の略で、拡張光学ズームを表します。 EZ の付いた記録画素数び選択されていると 
さは、ズーム倍率び最大 4.1 倍（デジタルズーム [ OFF ] 設定時）まで拡張されます。 ( P 64) 

• クオ U ティについては目己ページをお読みください。 

•記録枚数はめやすです。（撮影条件、カードの種類によって変化します） 

• 被写体により記録枚数は変動します。 

•液晶モニターに表示される残り枚数は、撮影された枚数分、減少しない場合びあります。 
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時計を設定ずる 


■お買い上げ時は ••• 

時計設定はされていませんので、電源 
を [ ON ] にすると、下のような画面び 
表示されます。 



• [ MENU ] ボタンを押すとの画面 
び表示されます。 

• 約日秒経過すると画面び消えますの 
で、電源を入れ直すか、 [ MENU ] ボ 
タンを押して、メニュー画面を表示 
させ （ P 2 日）、セットアップメニュ ー 
の2/3ページにある[時計設定]を 
選び、ちのが、妊の手順で設定し 
てください。 


ぶ 



^嫁 

年月日と時刻を合わせる 

• 合わせたい項目 

(年•月•曰•時•分）を選ぶ 

• 年月日、時刻を設定する 






◎ 

表示の順番を選ぶ 

• 表示順を変えると、のように 
表示されます。 

(例; 200己年]2月]曰] 0時00分) 
[年/月/日]: 2005.1 2.1 10:00 
[曰/月/年]:10:00 1. DEC .2 日日己 
[月/曰/年]:10:00 DEC . 1.2005 

• 設定終了後、 [ MENU ] ボタンを2回押 
して、メニューを終了してください。 
• そのあと、一度電源を[日 FF ] にしてか 
らもう一度 [ ON ] にして、設定どおり 
表示されているか確認してください。 
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I lE^I ■ 二 -^ 

• 満充電されたバッテリーを挿入して 
約24時間経過すると、バッテリーを 
取り出して放置しても、約3力月は時 
計設定を記憶しています。（十分に充 
電されていないバッテ U — を挿入 
した場合は、記憶時間は短くなるこ 
とびあります）しかしそれ!; Lb 時間 
び経過すると設定び消えますので、 
ちう一度時計を設定してください。 

• 年は2日日日年から2日99年まで設定 
でさます。時刻は24時間表示です。 

• 日付設定を行っていないと、お店に 
デジタルプ U ントを依頼するとさ 
に、曰付を印刷することびでさませ 
んのでお気を付けください。 


日付プリントについて 



日付プ U ントに対応しているプリ 
ンターに本機を接続して、印刷す 
るだけで日付プ U ントびでさます。 
( P 89) 


CD-ROM (付属）のソフトウェア 
「LUMIX Simple Viewer 」 をお使 
いの場合は、印刷設定で曰付入りに 
設定すると日付プリントびできます。 
詳し<は、別冊の「パソコン接続編 
取扱説明書」をお読み<ださい。 

















セットアップメニューについて 

•必要に応じて設定してください。悠項目については 2] 〜23ページをお読みください） 


41電源スイッチを [ON] にずる 



モードダイヤル ( P 27) で選んでい 
るモードによって、メニュー項目は 
異なります。ここでは、通常撮影モー 
ド[〇]時の例で説明しています。 


メニュー画面を開く 

1/。 


MENU 

o 


今 


了を]撮影 

陋ホ9仆バランス 
m に0感度 
函ァがクト設定 
5な記録画素数 
由クオリティ 


AUTO 

AUTO 

HH 

6m 

ム 


[セットアップ]を選ぶ 
(オレンジ色表示にする） 


@ 




り | I I ' I ' 

な液晶明るさ ±0 

区!才-トレむ- 1秒 

ぜ パワ-セ-ブ 2分 

ECO エ]モ-ド OFF 

■))) 操作音 


ズームレバーを 回すと、1/3、2/3、 
3/3とページび切り換わります。 


^項目を選ぶ 


な液晶明るさ 


度け-トレビユ- 
ぜ パワーセーブ 
ECO エコモ-ド 
•») 操作音 


選択令決定^ 


設定する 


ん 

愈 


Ixj ) セットァップ叫 

な液晶明るさ 

▲ 

ピ 1 才-トレビユ- 

— + 

tfZ 八でーセーブ 

■ 0 \ 

ECO エコモ-ド 


-))) 操作音 

圓 _ 

選択令決定!> \ 

▼ 1 


最後に必ず ► で決定してください。 


設定終了後、 [ MENU ] ボタンを押し 
て、メニューを終了してください。 
撮影モード時は、シャッターボタン 
を半押ししてち、メニューを終了す 
ることびでさます。 
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セツトアップメニュー（設定方法については P 20 へ) 


項目 

設定内容 

な 

液晶明るさ 

液晶の明るさを7段階で調整でさます。 

菌 

才ートレビユー 

OFF ： 撮影後に撮影画像び自動的に表示されません。 

1秒： 撮影後に撮影画像び約]秒間表示されます。 

3秒： 撮影後に撮影画像び約3秒間表示されます。 

ZOOM :撮影後に撮影画像び約]秒間表示されます。そのあと、4倍に拡大された画像び約 

1秒間表示されます。ピントの確認に便利です。オートブラケット、連写、音声付 
き静止画は、 [ ZOOM ] に設定していても拡大されません。 

• 動画撮影モード [ H ] のとさは、オートレビューされません。 

• 才ートブラケット撮影 [圏] ( P 4 日)、連写 [固 3] [固!] [國] ( P 42) のときは、才ートレ 
ビューの設定に関わらず、オートレビューされます。（拡大はされません） 

• オートレビューの設定に関わらず、音声付さ静止画は、記録中にオートレビューされます。 
け広大はされません） 

•オートブラケット撮影、連写、動画撮影モード、シーンモードの自分撮りモード （ P 己8)、 
音声記録のとさ、オートレビューの設定はでさません。 

ピ 

パワーセーブ 

1分/2分/5分/10分： 設定した時間の間に何も操作しないと、パワーセーブモード（電 
源を自動的に切り、バッテ U —の消耗を防ぐ）になります。 

0 FI =: パワーセーブモードになりません。 

•パワーセーブを解除するには、シャッターボタンを半押しするか、または電源を[日 FF ] に 
してからもう一度 [ ON ] にしてください。 

• AC アダプター（別売： DMW - AC 己）使用時、パソコン接続時、プ U ンター接続時、動画 
撮影/再生時、スライドショー中はパワーセーブは働さません。（ただし、マニュアルスラ 
イドショー中は ] 日分固定でパワーセーブび働さます） 

• のとさは [2 分]に固定され、選択でさません。 

•エコモード設疋時 
• かんたんモード [<] 時 



つづ< 


も 

1 
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セツトアップメニュー（設定方法については P20 へ) 


項目 

設定内容 

ECO 

エコモード 

液晶モニターの明るさを暗くし、撮影時には使用しない間、液晶モニターを自動的に消打す 
ることで、バッテ U —の消耗を防ぎます。 

(エコモードを解除するには、いずれかのボタンを押してください） 

LEVEL 1 :撮影時に約]己秒間何ち操作をしないと、液晶モニターび消打します。 

LEVEL 2 :撮影時に約]己秒間何も操作をしない、または撮影後約己秒間何も操作をしな 
いと、液晶モニターび消打します。 

OFF : エコモードになりません。 

•エコモードでは、フラッシュを充電している間、液晶モニターび消灯します。 

• 液晶モニター消打中は動作表示ランプび点打します。 

• エコモードでは、パワーセーブの設定時間び [2 分]に固定されます。 

• かんたんモード [>] 時、 AC アダプター(別売： DMW - AC 5) 使用時、メニュー画面表示 
中、セルフタイマー設定中、動画撮影中はエコモードは働さません。 

• パワー LCD 機能使用時は、液晶モニターは暗くなりません。 

■») 

操作音 

.») 操作音音量： な： 操作音なし り）： 操作音ル か》： 操作音大 

.»© 操作音色： .))0 0)0 0)0 

典 シャッター音 ：ょ〇 ょ© 典 

呀 )) 

スピーカー 音量 

スピーカーの音量を7段階で調整でさます。 （ LEVEL 目〜日） 

• テレビと接続したとさ、テレビのスピーカーの音量は変わりません。 

© 

時計設定 

日付や時刻を変更するときに設定します。 ( P 18) 

田を因 

番号リセット 

次に撮影される画像のファイル番号を日日日]から記録したい場合に設定します。 

(フォルダー番号び更新され、ファイル番号び日日日]から始まります） 

• フォルダー番号は]日日〜999まで作成されます。 

フォルダー番号び999になると番号 U セットびでさなくなりますので、データをパソコ 
ンなどに保存してフォーマットすることをおすすめします。 

•フォルダー番号を]日日に U セットするには、まずカードをフォーマット ( P 83) してか 
ら、番号 U セットを実行し、ファイル番号を U セットしてください。 

そのあと、フォルダー番号の U セット画面び表示されますので、[はい]を選んでフォルダー 
番号を U セットしてください。 

•ファイル番号、フォルダー番号について、詳しくは87ページを参照してください。 
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セツトアップメニュー（設定方法については P20 へ) 


項目 

設定内容 

わ 

設定リセット 

撮影設定またはセットアップ設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

•セットアップ設定を U セットすると、シーンモードのホちゃんモード ( P 54) の誕生日設 
定もリセットされます。また、再生メニューの[回転表示] ( P 73) は [ ON ] になります。 
•フォルダー番号、時計設定の設定内容は変わりません。 

厕 

USB モード 

USB の通信ち式を設定します。 

• パソコンやプ U ンターに接続する前に設定してください。 （ P 8 己） 

艮 

ビデオ出力 
(再生モードのみ） 

NTSC :ビデオ出力を NTSC 方式にします。 

PAL ： ビデオ出力を PAL 方式にします。 ( P 107) 

厕 

シーンメニュー 

AUTO :モードダイヤルをシーンモードに合わせたとさ、シーンモードメニューび自動的に 
表示されます。お好みのシーンモードを選択してください。 

OFF ： モードダイヤルをシーンモードに合わせたとさ、シーンモードメニューび表示され 
ず、現在選択されているシーンモードで動作します。シーンモードを変更する場合 
は、 [ MENU ] ボタンを押してシーンモードメニューを表示させてから、お好みの 
シーンモードを選択してください。 

魄 

言語設定 

メニュー画面は!; TF の2言語から設定でさます。 ▲/ ▼で言語を選び、►で決定してくださ 
し、誤って英語に設定した場合は、メニューアイコンの[魄 1] を選び言語設定をしてください。 
日本語： メニュー画面を日本語表記にします。 

ENGLISH : メニュー画面を英語表記にします。 


[液晶明るさ]、[操作音音量]、[操作音色]、[シャッター音]、[番号リセット]、[言語設定]は、かんたんモード [<] に 
ち反映されます。 
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液晶モニターの表示を切り換える 



液晶 モニター 
[ DISPLAY / 
PWR LCD ] 
ボタン 


[ DISPLAY ] ボタンを押して切り換えてください。 

• メニユー画面表示時は [ D に PLAY ] ボタンは働きません。マルチ再生時 ( P 44) 
および再生ズーム時 （ P 4 己）は、表示ありと表示なしの切り換えになります。 


广 撮影時 


表示あり 



表示+ヒストグラム 


表示なし 

(撮影ガイドライン） 


表示なし 






广 再生時 

表示あり 


表示+撮影情報 
+ヒストグラム 



表示なし 





※シーンモードのホちやんモード （ P 已 4) で誕生日設定をし、 
月離/年離ありで撮影した場合に表示されます。 
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^ かんたんモード[ V ]時- V 


表示あり 


表示なし 




の 

今 

「 つ 

tBi おお B 




小 J 


ノ 








































■ 屋外で液晶モニターを見やすくする 
(パワー LCD 機能） 

[PWR LCD ] ボタンを]秒間押したままにすると、 J の一 
LCD 機能び働さ、液晶モニターの画面び通常よりち明るく 
なり、屋外でち見やすくなります。 



• 液晶モニターの画面は、撮影時、3日秒び経過すると、 
自動的に通常の明るさに戻ります。いずれかのボタン 
を押すと、再び明る<点打します。 

• [PWR LCD ] ボタンを再度]秒間押したままにする 
と、パワー LCD 機能び解除され、通常の明るさに戻 
ります。 

• ノ（ワー LCD 機能は、液晶モニターに表示される画像の 
明るさと色の濃さを強調しています。被写体によって 
は実際と違って見える場合びありますび、記録される 
画像には影響ありません。 


■ 撮影ガイドラインについて 

被写体を縦横の交点上やライン上に配置すると、被写体の 
大ささや傾さ、バランスを見なびら、意図的な構図で撮影 
することびでさます。 





1 
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■ ヒストグラムについて 

• ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にその明るさの 
画素数を積み上げたグラフです。 

•撮影した画像のヒストグラムの形状（グラフの分布）を 
見ることによって、その画像の露出状況を判断すること 
びでさます。 

〇中央を中/ [> とした山になっている場合は、暗い部分、 
中間調、明るい部分びバランスよく分布した適正露出 
の画像となります。 

0極端に左に寄っている場合は、暗い部分び多すぎる露 
出アンダー気昧の画像となります。夜景など黒いちの 
び画面の大部分を占めている場合ちこのようなヒス 
トグラムになります。 

〇極端にちに寄っている場合は、明るい部分び多すぎる 
露出オーバー気昧の画像となります。白いちのび画面 
の大部分を占めている場合ちこのようなヒストグラ 
ムになります。 
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ヒストグラムの表示例 


〇適正な明るさの画像 © 暗い画像 


©明るい画像 



ヒストグラム 


r\J L/^ 


• フラッシュ発光時や暗い場所での撮影時には、撮影画像 
とヒストグラムび一致しないため、ヒストグラムびオレ 
ンジ色で表示されます。 

• かんたんモード[<]、動画撮影モード[因]、マルチ再 
生、再生ズーム時はヒストグラムは表示されません。 

• 撮影時のヒストグラムはめやすです。 

• 撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない 
場合びあります。 

• パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラ 
ムとは一致しません。 

















撮影ずる （か離 li 影モ-ド） 

■モードダイヤルについて 

本機には撮影シーンに合わせて使用でさるモードダイヤル 
びあります。お好みのモードを選んで、撮影のバ U エーシヨ 
ンを広げてお楽しみください。モードダイヤルはゆっくり 
回して確実に各モードに合わせてください。 



〇通常撮影モード （ P 28) 

通常はこのモードに合わせて撮影します。 

<かんたんモード （ P 31) 

初/こ\者におすすめのモードです。 

化マク□モード （ P 48) 

被写体をアップにして撮りたいとさにこのモードに合 
わせて撮影します。 

SGN シーンモード （ P 51) 

撮影シーンに合わせて撮りたいとさにこのモードに合 
わせて撮影します。 

〇動画撮影モード （ P 49) 

音声付さ動画を撮影します。 

® 再生モード （ P 43) 

撮った画像を再生します。 


■上手に撮影するには 

手持ちでぶれのない写真を撮影するために 
• 両手で本機を軽く持ち、脇を閉め足を開いて構えてください。 
• シャッターボタンを押す瞬間に、カメラび動かないよう 
にお気を付けください。 

• フラッシュ発光部や AF 補助光ランプを指などで而さび 
ないで < ださい。 

• レンズ部には触らないでください。 


• 特に下の場合にはシャッタースピードび遅くなって撮影 
されますので、シャッターを切ったあと、画像び出るまで 
本機を固定してください。王脚の使用をおすすめします。王 
脚使用時にはセルフタイマー ( P 38) を使うと、シャッター 
ボタンを押したとさのカメラぶれを防ぐことびでさます。 
•赤目軽減ス □- シンク □ ( P 3 己） 

• 夜景ポートレートモード ( P 53) /夜景モード ( P 54) / 
キャンドルモード （ P 己目）/パーテイーモード （ P 己目）/ 
花火モード （ P 己目）/星空モード （ P 己 7) 

• ス□-シャツター設定で、シャツタースピードを遅くした場合 （ P 67) 


縦に構えて撮る場含 



横に構えて撮る場を 




1 


i 
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モードダイヤル設定：因 

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラび自動的に設定します。 


• 電源を [ON] にする。 

• モードダイヤルを通常撮影モード 
[〇]にする。 


シヤッターポタン 



ぶ 



ピントを合わせたい位置に AF 
エリアを合わせ、シヤッターボ 
タンを半押しする 


• フオーカス表术び点打し、シャツ 
タースピードと絞り値び表示さ 
れます。 

• AF モードを己点または3点高速 
に設定している場合は、ピントび 
合うまで AF エ U アは表示されま 
せん。 （P 目目） 





撮影する 



ピントび 
合ってい 
ないとを 

ピントび 
合ったとさ 

フォー カス表示 

点滅（緑） 

点打（緑） 

AF ェ IJ ァ 

白ホ 
または AF 
エ IJ アなし 


フォー カス音 

ピピピ 

ピッ 

ピピッ 
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■ 撮りたい被写体び AF エリアか5外れている場合 
(AF/AE □ック） 

左のような構図で人物の写真を撮影 
したい場合、被写体び AF エリアが 
ら外れているので、そのままシャッ 
ターボタンを押すだけでは背景など 
にピントび合ってしまい、被写体に 
ピントび合いません。 

このようなとさは、 

〇被写体に AF エリアを合わせる 

〇 シャッターボタンを半押しし、 ピントと露出を固定する 

•ピントび合うと、フオーカス表示び点打します。 

〇シャッターボタンを半押ししたまま、 撮りたい構図に本 
機を動かす 

〇シャッターボタンを全押しする 

• AF/AE □ック操作は、シャッターを切る前なら何回でも 
やり直せます。 


〇 


AF : 「Auto Focus 」 の略で、カメラび自動でピントを合 
わせる機能です。 

AE : 「Auto Exposure ] の略で、被写体の明るさをカメ 
ラび判断して、自動で露出を決める機能です。 





■ ピントについて 

• ピントび合う範囲は己日 cm 〜〇〇です。 

• シャッターボタンを一度に全押しすると、手ぶれをした 
り、ピントび合わなかったりします。 

• フオーカス表示び点滅しているとさは、ピントび合って 
いませんので、再度シャッターボタンを半押ししてピン 
卜を合わせてください。 

•何度ピントを合わせようとしてち合わない場合は、電源 
を [ OFF ] にしてから、もう一度 [ ON ] にしてくださし、 
• のような場合はピントびうまく合いません。 

〇遠くとおくのものを同時 f し撮る 
Q 汚れたガラスの向こうのものを撮る 
包キラキラと光るものび周りにある 
〇暗い場所を撮る 
© 動きの速いものを撮る 
© コントラスト（濃淡）の低いものを撮る 
©手ぶれしている 

包高輝度（非常に明るいもの）を撮る 
AF/AE □ックを使って撮影することをおすすめします。 
暗い場所では、ピント合わせのために AF 補助光ランプ 
( P 67) び点打することびあります。 

• フオーカス表示び出てピントび合ってち、 シャッ ターボ 
タンを離すとピントび解除されます。ちう一度半押しし 
てピントを合わせてください。 


撮る•基本 
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■手ぶれについて 

• シャッターボタンを押し込む際に、 
手ぶれにお気を付けください。 

• シャッタースピードび遅くなり手 
ぶれしやすいときは、手ぶれ警告表 
示び出ます。 



• 手ぶれ警告表示び出るとさは、兰脚 
の使用をおすすめします。または撮 
る姿勢 ( P 27) にお気を付けくださ 
し、。兰脚使用時にはセルフタイマー 
( P 38) を使うと、シャッターボタ 
ンを押したとさのカメラぶれを防 
ぐことびでさます。 

■縦位置検出機能について 

•本機を縦に構えて撮影した場合、回 
転情報び自動的に画像に付加され 
て記録されます。 


[回転表示] ( P 73) を [ ON ] にして 
おくと液晶モニターやテレビで再生 
するとさに回転情報に従い画像を回 
転して表示させることびでさます。 

• 本機を縦に構えて撮影する場合は、 
「上手に撮影するには」をよくお読 
みください。 ( P 27) 

• 本機を上に向けたり、下に向けたりし 


• 液晶モニターの明るさは、実際に撮 
影される画像と異なる場合びありま 
す。液晶モニター上は暗<映ります 
び、実際は明るく撮影されます。 

• 晴天の空や雪など、明るい被写体び 
画像の大半を占めると、暗く撮影さ 
れる場合びあります。その場合は、 
露出を補正してください。 （ P 39) 


て撮影した画像では、縦位置検出機能 
び正しく機能しない場合びあります。 
• 動画撮影モード[间]では、縦位置検 
出機能び使えません。 


■露出について 


•適正露出にならないとさは、シャッ 
ターボタンを半押ししたとさに、絞 
り値とシャッタースピードの数値 
の色びホ色になります。（ただし、フ 
ラッシュ発光時はホくなりません） 



• シャッターボタンを押すと、一瞬液 
晶モニターの画面び明る<なった 
り、暗くなったりする場合びありま 
す。これはピントを合わせやすくす 
るためで、記録される画像に影響は 
ありません。 

•撮影前に、時計設定を確認すること 
をおすすめします。 ( P 18) 

• パワーセーブの時間び設定されてい 
るとき （ P 21) は、設定された時間 
内に本機の操作をしないと自動的に 
電源び切れます。再び本機の操作をす 
るときは、シャッターボタンを半押し 
するか、電源を [ OFF ] にしてからも 
う一度 [ ON ] にしてください。 

• 被写体までの距離び撮影可能範囲 
外で使用しているときは、フオーカ 
ス表示び点打していてちピントび 
合っていない場合びあります。 
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かんたんモードで撮る 

モードダイヤル設定：己 

初/こ\者の人でち簡単に撮れます。必要なメニューだけび表示されるので、迷うことびありません。 


■ かんたんモードのメニュー設定 

• 設定終了後、シャッターボタンを半 
押しまたは [ MENU ] ボタンを巧し 
て、メニューを終了してください。 


項目 

設定内容 

^ 画質設定 

• ® 引さ伸ばし： 

A 3 や A 4 などの大きめのサイズにプ U ント 
するとさに最適です。 

• ® サービス版： 

サービスサイズ （ L 版）の大きさにプリント 
するときに最適です。 

• (ftE メール： 

E メールの添付画像やホームページ用画像な 
どに使用するとさに最適です。 

©才—卜 

W レビ ュー 

• ® OFt 撮影後に撮影画像び自動的に表示されません。 

• ®0 N : 撮影後に撮影画像び約1秒間表示されます。 

⑩操作音 

• © OFF : 操作音なし 
• 饰ル：操作音ル 

• ® 大：操作音大 

® 時計設定 

日付や時刻を変更するときに設定します。 ( P 18) 


■ かんたんモード時の設定内容 

かんたんモード時は、その他の設定項目び次のように固定 
されます。詳しくは、それぞれのページをお読みください。 


項目 

設定内容 

撮影可能節囲 

30 cm~oo (T 端時） 

已 cm 〜〇〇 ( W 端時） 

パワーセーブ （ P 21) 

2分 

エコモード （ P 22) 

OFF 

セルフタイマー ( P 38) 

]0秒 

手ぶれ補正 （ P 41) 

M 0 DE 2 

連写速度 （ P 42) 

低速 （2 コマ/秒） 

ホワイトバランス ( P 60) 

AUTO 

旧0感度 ( P 62) 

AUTO 

アスぺクト設定 （ P 62) 


画質設定 
(記録画素数/ 
クオリティ） 

( P 63、 P 6 已） 

• @引さ伸ばし： 

臣 g (6 M ) /ファイン 

• ( ft サービス版： 

医 g (2 M EZ ) /スタンダード 

• gfcE メー ル： 

匹 3(0.3 MEZ ) /スタンダード 

AF モード （ P 66) 

] 点 

AF 補助光 ( P 67) 

ON 

ス□-シ ヤツ ター ( P 67) 

1/8 - 


«|かんたんモード 


(1 画質設定 

® 引き俩ずし 

► 

©才-トレビユ- 

® ヴ-ビス版 


⑩操作音 
® 時計設定 

9 E メール 


選択令決定> 
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撮る•基本 





































■逆光補正機能 

逆光とは、被写体の後ろ側から光び当たることです。 
このとさ、人物など被写体び暗く写ります。 

▲を押すと、 [©] (逆光補正日 N 表示）び表示され、逆光 
補正び働さます。画像全体を明るくすることにより、逆光 
を補正します。 



き 



• [©] び表示されているときに ▲ を押すと、 [©] び消え、 
逆光補正び解除されます。 

•逆光補正機能使用時は、フラッシュを使用することをお 
すすめします。 



逆光補正日 N 表示） 
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• 陋質設定]の [® ヴービス版 ]、 [®E メール]は、拡張光 
学ズームび働さ、ズーム倍率び最大 4.1 倍まで拡張され 
ます。 ( P 64) 

• [操作音]、[時計設定]のかんたんモードでの設定内容は、 
他の撮影モードにち反映されます。 

• セットアップメニューでの[液晶明るさ] ( P 21)、 [操作 
音色] ( P 22) 、[シャッター音] ( P 22) 、[番号 U セッ 
卜] ( P 22)、 [言語設定] ( P 23) は、かんたんモードに 
ち反映されます。 

• かんたんモード時は、次の機能び使えません。 

•ホワイトバランス微調整 
• 露出補正 
• オー トブラケット 
• 音声記録 
• デジタル ズーム 
• カラー エフェクト 
• 画質調整 











撮影した画像を Si 認ずる（レビュ -) 

モードダイヤル設定：因 □ 0 H 


ぶ 每 




• ▼( REV ) を押すと最後に撮影した 
画像び約]日秒間表示されます。 

• シャッターボタンを半}甲し、または再度 
▼ (REV) を}甲すとレビューび解除されます。 

• ◄/► を押すと前後の画像を確認 
することびでさます。 

•撮影した画像び明るすざたり、暗 
すぎたりしたとさは、露出を補正 
してください。 ( P 39) 



• 倍率を変えたり、表示する位置を 
移動させると、約]秒間ズーム位 
置表示び表示され、お大部分の位 
置を確認することびでさます。 


撮影した画像をレビュー中に削除す 
ることらできます（クイック削除） 



い◎識 


• 画像は一度削除すると元に戻す 
ことびでさません。よく確認して 
から削除して < ださい。 

• 複数-全画像削除ちでさます。肖 I 」 
除の方法については4目ページを 
お読み < ださい。 


03 . w ホ 
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大きく（望遠： T ) または広く（広ち： W ) 撮る 

モードダイヤル設定：因 □ 0 H 国 

光学ズーム3倍までの範囲で、人や物を大さく撮ったり風景などを広角に撮ることびでさます。 


記録画素数[画] ( 6 M ) 設定時 




圓 

•電源 [ ON ] 時は W 端 （1 倍）です。 
• 画像はレンズによってわずかにゆ 
びんで撮影されます。 

これをデイス!-ーシヨン（歪曲収 
差）といいます。 

広角にして近づくほどデイストー 
シヨンは大きくなります。 

• ピントを合わせたあと、ズーム操作 
をした場合は、ちう一度ピントを合 
わせ直してください。 

• ズーム倍率はめやすです。 

•ズーム位置によって、レンズ鏡筒 
( P 9) び伸び縮みします。 

• ズーム中に、レンズ鏡筒の動さを妨 
げないようにお気を付けください。 

• 動画撮影モード[间]時は、撮影を開 
始したとさのズーム倍率に固定さ 
れます。 


■ 拡張光学ズーム (EZ) で撮る 

記録画素数を[巨司] (3 M EZ ) などに 
設定すると、ズーム倍率び最大 4.1 倍 
(デジタルズーム [ OFF ] 設定時）まで 
拡張され、より大さく撮ることびでさ 
ます。 ( P 64) 

■ デジタルズームで撮る 

撮影メニューの[デジタルズーム]を 
[ ON ] に設定すると、デジタルズーム 
を使用でさ、より大さく撮ることびで 
さます。 ( P 68) 
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フラッシュを使って撮る 

モードダィヤル設定：因 □ 0 H 

撮影状況に応じてフラッシュを使って撮影でさます。 



■ フラッシュ設定を切り換える 

撮影内容に合わせて、フラッシュの発光のしかたを設定し 
ます。 



ち A 


个 


回 







選択でさるフラッシュ設定については、36ページの「撮 
影モード別フラッシュ設定」をご覧ください。 


つづ< 


項目 

設定内容 

田■:才ート 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび 
発光します。 

赤目軽減オート 
(白色） 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発 
光します。そのとさフラッシュび予備発光 
し、人の瞳びホく写る（赤目現象）のをおさ 
え、そのあと、撮影のために巧び発光します。 

• フラッシュび2回発光します。1回目は 
予備発光でずので、2回目の発光終了ま 
で動かないよラにして<ださい。 

• 暗い場所で人物を撮影するときなどに 
適しています。 

圓： 

強制発光 

巧か >■ - 

赤目軽減強制発光 

フラッシュを強制的に発光させます。 

• 逆光時や堂光ななどの照明の下に被写 
体びあるときなどに適しています。 

• シーンモードのキャンドル （ P 已 6) 、 

J 又ーティー ( P 己 6) 時のみ、赤目軽減 
強制発光になります。 

赤目軽減ス □- 

シンクロ 

(オレンジ色） 

フラッシュ発光ととちにシャッタースピー 
ドを遅くして背景の夜景などを明るく写し 
ます。同時にホ目現象をおさえます。 

• 夜景を背景に人物を撮影するとをなど 
に適しています。 

図 ： 

発光禁止 

どのよラな撮影状況でちフラッシュび発 
光しません。 

• フラッシュ禁止の場所で撮影するとを 
などに適しています。 


撮る•基本 
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■ 撮影モード別フラッシュ設定 

設定できるフラッシュ設定は、撮影モードによって、異な 
ります。（〇:設定可、 X :設定不可） 



nm 

巧 X の 




図 

因 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

□ 

X 

〇※ 

〇 

X 

X 

〇 

巧 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

巧 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

M 

〇 

X 

〇 

X 

X 

〇 

曰 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

巧 

X 

X 

X 

〇 

X 

〇 

因 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

回 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

因 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

四 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

曰 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 


X 

X 

X 

X 

X 

〇 

巧 

〇 

X 

〇 

X 

X 

〇 

图 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

回 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

回 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 


※逆光補正時は設定でさません。 
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■ フラッシュで撮影できる節囲 


ISO 感度 

フラッシュ調光節囲 

W 端時 

T 端時 

AUTO 

約3 日 cm 〜約 4.0 m 

約3 日 cm 〜約 2.2 m 

に 080 

約3 日 cm 〜約1 .7 m 

約3 日 cm 〜約1 .日 m 

ISO 100 

約3 日 cm 〜約2 .日 m 

約3 日 cm 〜約1 .1 m 

に 0200 

約4 日 cm 〜約 2.8 m 

約3 日 cm 〜約1 .己 m 

ISO 400 

約 目日 cm 〜約 4.0 m 

約4 日 cm 〜約 2.2 m 


•ピントび合う範囲については29ページをお読みください。 

• ISO 感度については目2ページをお読みください。 

• フラッシュ使用時は ISO 感度を [ AUTO ] に設定すると、 
自動的に最大 [ IS 04 日日]まで高くしていきます。 

• ノイズび気になるときは、に日感度を低くする （ P 目2)、 
または[画質調整]を[ナチュラル]にする ( P 68) こと 
をおすすめします。 





































■フラッシュモード別のシャツタースピード 


フラッシュモート 

シャツタースピード 

m :発光禁止 

]/8※〜1/2000秒 

田■:才ート 

1/60-1 /2000秒 

巧:ホ目軽減才ート 

] /60〜]/2000秒 

:強制発光 
:赤目軽減強制発光 

] /60〜]/2000秒 

:赤目軽減ス □- シンク □ 

]/8※〜1/2000秒 


※ス□ーシャッター設定 ( P 67) により変わります。 

• シーンモードでは、上記設定と異なる場合びあります。 
• 夜景 モー ド： 8〜]/2 日日日 秒 
•ホちやんモード（フラッシュ使用時）： 

] /30〜]/2000秒 
• 星空モード：]己秒、3日秒、目日秒 


• 近くでフラッシュ発光部を直接見ないでください。 

• フラッシュに物を近付けると熱や光で変お、変色する場 
合びあります。 

• フラッシュ発光部を指などでふさびないでください。 
•エコモードを設定しているときは、フラッシュを充電し 
ている間、液晶モニターび消灯します。 

•フラッシュび発光する場合、シャッターボタンを半押し 
したとさにフラッシュマークびホに変わります。 


• フラッシュ調光範囲外で撮影すると、適正露出にならず、 
白つぽく撮れる場合や暗くなる場合びあります。 

♦撮影を繰り返すと、フラッシュび発光してち撮影でさな 
い場合びあります。アクセス表示び消えてから撮影して 
<ださい。 

• 手ぶれ警告表示び出ているとさは、フラッシュの使用を 
おすすめします。 

• 連写およびオートブラケット設定時でフラッシュび発光 
する場合、 ] 枚しか撮影でさません。 

• フラッシュ充電中は、フラッシュマークびホに点滅し、 
シャッターボタンを全押ししてち、撮影でさません。 

♦フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に適したホワイト 
バランスび自動的に設定されますび(晴天[な]は除く）、 
フラッシュ光び十分に届かない被写体はホワイトバラン 
スび合わない場合びあります。 

• シャッタースピードび速い場合は、フラッシュの効果び 
十分に得られない場合びあります。 


撮る•基本 
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セルフタイマーを使って撮る 


モードダイヤル設定：因 □ 0 H 




半押しでピントを 全}甲しで 撮影 

合わせる 

撮影する 

• セルフタイマー セルフタイマー 
ラン プび点滅し、 

] 日秒（または2 
秒)後に撮影動作 
び開始されます。 


ランプ 



• セルフタイマー動作中に [ MENU ] 
ボタンを押すと、セルフタイマー 


設定び解除されます。 


國 

• セルフタイマーを2秒に設定する 
と、兰脚使用時などシャッターボタ 
ンを押したとさのカメラぶれを防 
ぐのに便利です。 

• 一度に全押しすると、撮影直前にピ 
ントを自動的に合わせます。このと 
さ、暗い場所ではセルフタイマーラ 
ンプび点滅したあと、ピント合わせ 
のために AF 補助光 ( P 67) として 
明るく点打することびあります。 

• かんたんモード [<] のときは、セルフ 
タイマーび]日秒に固定されます。 

•シーンモードの自分撮りモード 
( P 己 8) のときは、セルフタイマー 
び2秒に固定されます。 

• 連写のとさにセルフタイマーを設 
定すると、 ] 日秒または2秒後に連 
写を行います。連写枚数は3枚固定 
になります。 

• セルフタイマー撮影時は、兰脚の使 
用をおすすめします。 

(王脚を使用する場合は、本機を取 
り付けた状態で王脚び安定してい 
ることを確認してください） 
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露出を補正して撮る 

モードダイヤル設定：因口 H 国 

被写体と背景の明るさに大さく差びある場合など、適正な露出び得られないとさに補正します。 


◎嘴嘴 

▲(因）ボタンを数回押し、[因露出補正]を表示 
させ、露出を補正する 

• -2 EV か b +2 EV の範囲で1/3 EV ごとに補正できます。 

國 

• EV とは [Exposure Value 」 の略で、露出量を表す単位 
です。絞り値またはシヤツタースピードび変化すると EV 
び変化します。 

• 被写体の明るさによっては、露出補正できない範囲びあります。 
• 露出補正値は、液晶モニターの左下に表示されます。 

• 設定した露出補正量は、電源を [ OFF ] にしても記憶しています。 
• シーンモードの星空モード ( P 57) では露出補正でさま 
せん。 




I 露出をマイナス方向に 
^補正してください。 


適正露出 



t 露出をプラス方向に 
補正してください。 


露出アンダー 



Cj 撮る•基本 


39 













露出を自動的に変えなが 5 撮るけ-トブラケット 撮影) 


モードダイヤル設定：因口 H 

1回シャッターを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。 
露出び異なる3枚の画像の中からお好さな露出の画像を選ぶことびでさます。 


オートブラケット±1 EV の場合 


1枚目 


2枚目 


3枚目 


±0 EV 





嫁^嫁^@ 

▲(因）ボタンを数回押し、 

[覃 ij オートブラケット]を表示 
させ、露出の補正幅を決める 

•-1 EV から +] EV の範囲で 
1/3 EV ごとに選択できます。 

• オートブラケット撮影をしない 
場合は [ OFF ] を選んでください。 
• オートブラケットを設定すると、液 
晶 モニターの 左下に、オートブラ 
ケットのアイコンび表示されます。 


• 残り枚数び2枚!;(下の場合、オート 
ブラケット撮影はでさません。 

• 露出補正をしてからオートブラケッ 
卜撮影をする場合は、補正された露 
出値を基準にして撮影されます。露 
出び補正されているとさは、画面左 
下に露出補正値び表示されます。 

• フラッシュび発光するとさやシー 
ンモードの星空モード ( P 57) のと 
さは、]枚しか撮影でさません。 

• オートブラケットを設定すると、音声付 
さ静止画を撮影することびでさません。 

• 連写とオートブラケットび同時に 
選ばれている場合は、オートブラ 
ケットび優先されます。 

•被写体の明るさによっては、オート 
ブラケットで露出補正でさない場 
合びあります。 

• オートブラケットを設定すると、オー 
トレビューの設定に関わらずオート 
レビューされます。（拡大はされませ 
ん）セツトアップメニューでオートレ 
ビューの設定はでさません。 
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手ぶれを捕正して撮る 


モードダイヤル設定：因口 H 国 

手ぶれを感知して補正します。特に望遠を使って撮影する場合やシャッタースピードび遅くなる室内での撮影時に有効 
です。 


手ぶれ補正ボタンを押したままにすると、手ぶれ補正モー 
ド選択メニューび表示されます。 


目したままにずる 





1リ齡手ぶれ補正 1 

OFF 


iMODEl'h 

M 0 DE 2 

選択 


ミ夫定1> 




手ぶれ補正モードを選択してください。 

• [ MODE ] ] w'lmm : 

撮影モード時、常時手ぶれを補正します。望遠などで構図 
を決めて撮影するとさに安定して撮ることびでさます。 

• [ M 0 DE 2] KW : 

シャッターび切れる瞬間のみ手ぶれを補正します。 

• [ OFF ] Pira : 

意図的にぶれのある画像を撮影したいとさなどに設定し 
ます。 


■手ぶれ補正デモについて（デモンストレーション） 

[ MENU ] ボタンを押すと、手ぶれ補正デモび表示され、終 
了すると手ぶれ補正モード選択メニューに戻ります。途中 
で終了する場合は、 [ MENU ] ボタンを押してください。 

手ぶれ補正デモ表示中は、 W 端 （1 倍）に固定され、ズー 
ム操作はでさません。また、撮影ちでさません。 


• の場合、手ぶれ補正び効さにくくなることびあります。 
• 手ぶれび大さいとさ 
• デジタルズーム領域 

• 動さのある被写体を追いなびら撮影するとさ 
•夜景撮影など、シャッタースピードび極端に遅くなる 
とさ 

シャッターボタンを押し込む際は、手ぶれにお気を付け 
<ださい。 

•かんたんモード[ V ]やシーンモードの自分撮りモード 
( P 己 8) では [ M 0 DE 2]、 星空モード （ P 己 7) では [ OFF ] 
に固定され、手ぶれ補正モード選択メニューは表示され 
ません。 

• 動画撮影モード[因]時は、 [ M 0 DE 2] に設定できません。 


撮る•基本 
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連写にして撮る 


モードダイヤル設定：因 □ 0 H 




固3搞蔥な图1(低速） 

〇 ん口^ク 

表示なし懈脱く： ロリ-) 


連写設定を切り換えて撮影する 

• シャッターボタンを押したままにすると連続撮影され 
ます。 


■ 連写枚数 



國 

(高速） 

励 

(低速） 

國 

ロリー) 

連写速度 

3コマ/秒※ 

2コマ/秒※ 

約1.日コマ/秒 

連 

写 

枚 

数 

フアイン 

最大目コマ 

最大目コマ 

カードの空さ 
容量による 

巧 

スタンダード 

最大8コマ 

最大8コマ 

カードの空さ 
容量による 


※カードの転送速度に関係なく、連写速度は一定です。 

• 上記の連写速度は、シャッタースピードび1/6日より速 
く、フラッシュを発光させないとさの値です。 
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• フリー連写について 

• カードの容量びいっぱいになるまで撮影でさます。 
•途中から連写速度び遅くなります。遅くなるタイミン 
グは記録画素数やカードによって異なります。 

• ピントは]枚目で固定されます。 

• かんたんモード [<] のとさは、低速に固定されます。 

• セルフタイマー使用時の連写枚数は、3枚固定になります。 
• 連写設定していると、音声付さ静止画を撮影でさません。 
• フラッシュび発光するとさやシーンモードの星空モード 
( P 己 7) のときは、]枚しか撮影できません。 

• 連写とオートブラケットび同時に選ばれている場合は、 
オートブラケットび優先されます。 

•露出、ホワイトバランスは、連写設定によって変わります。 
高速[固！!]または低速[固!]設定時は、]枚目の設定に固 
定されます。 

フリー[國]設定時は、]枚ごとに露出、ホワイトバラ 
ンスを調整します。 

•連写を設定すると、オートレビューの設定に関わらず 
オートレビューされます。け広大はされません）セット 
アップメニューでオートレビューの設定はでさません。 




















画像を再生する (面：再生モード) 


モードダイヤル設定：@ 



画像を送る 

• 最後に撮影した画像の次は、最初 
の画像になります。 

• [回転表示]を [ ON ] にしている場 
合、本機を縦に構えて撮影した画 
像は縦で再生されます。 ( P 73) 



■早送り/早戻しをする 

再生中に ◄/► を押したままにする 

と、ファイル番号とページ番号のみび 

更新されます。再生したい画像の番号 

び表示されたとさに ◄/► を離すと、 

その番号の画像び表示されます。 

► :早送り/ ◄ :早戻し 

• ◄/ ►を押したままにすると、一度に 
送る画像枚数び増加します。撮影枚 
数によって送り枚数は異なります。 

• ◄/ ►を離すと、ちう一度]枚単位か 
ら開始します。 

• 撮影モード時のレビュー再生や、マ 
ルチ再生では、]枚単位でしか早送 
り/早戻しはでさません。 

• 大さな単位で画像を早送り/早戻し 
しているとさは、再生したい画像の 
手前で一度 ◄/► を離すと、小さい 
単位で早送り/早戻しでさます。 


• 本機は（社）電子情報技術産業協会 
( JEITA ) にて制定された統一規格 
DCF (Design rule for Camera 
File system ) に準拠しています。 

• パソコンでフオルダー名やフアイ 
ル名を変更すると再生でさない場 
合びあります。 

• 本機で再生でさるファイル形式は 
JPEG です。 （ JPEG 形式でち再生 
でさないちのちあります） 

• 他機で撮影された静止画を再生す 
ると、再生される画像の画質び劣化 
して表示されたり、再生でさない場 
合びあります。 

• 規格外のファイルを再生したとさ 
は、フオルダー•ファイル番号び 
[一]で表示され、画面び黒< なる場 
合びあります。 


見る•基本 
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7 ルチ再生をずる (9 画面、16画面、2己画面) 


モードダイヤル設定：@ 

か 



ズームレバーを [ H ] ( W ) 側に 
回して画像を複数画面表示にする 

(9 画面表示時の画面） 


•複数画面表示にしたあと、さらに 
[ H ] ( W ) 側に回すと]目画面、 
25画面表示になります。ズーム 
レバーを [QJ (で側に回すと、 
一つ前の画面に戻ります。 

•複数画面表示に変えると、スク 
□ールバーび表示され、記録され 
ている全画像から表示中の画像の 
位置を確認することびでさます。 



感 

画像を選ぶ 

• 選択されている画像の撮影曰、選 
択画像番号/トータル枚数、また 
お気に入り [★] ([お気に入り] 
( P 72) を [ ON ] に設定している 
とさのみ）、動画[因]、シーン 
モードのホちやんモード [み]、 月 
齢/年齢などび表示されます。 


■ 16画面、2曰画面表示の例 


1目画面 


2己画面 



■ 1画面表示に戻すには 

[qj ( T ) の方に回すか、 [ MENU ] ボ 
タンを押してください。 

• オレンジ色の枠で表示された画像 
び]画面表示されます。 


■ マルチ再生中に画像を削除する 

[帝]ボタンを押してください。 

確認画面び表示されますので、 ▼ ボタ 
ンで[はい]を選び、 ► ボタンを押し 
てください。 


• [回転表示]を [ ON ] にしていても回 
転表示されません。 ( P 73) 

• [ DISPLAY ] ボタンを押すと、表示ありと 
表示なしを切り換えることびでさます。 






























再生画面を拡大ずる谓ちズ-ム) 


モードダイヤル設定：@ 



ズームレバーを [ QJ 側に回し 
て画像を拡大する 

• 拡大したあと、 ズームレバーを[因] 
側に回すと、倍率びルさくなります。 
[ QJ 側に回すと大さくなります。 

• 倍率を変えると、約]秒間ズーム位 
置表示び表示され、お大部分の位置 
を確認することびでさます。 

• [ MENU ] ボタンを押すと、]倍に 
おります。 



位置を移動させる 

• 表示する位置を移動させると、約 
1秒間ズーム位置表示び表示され 
ます。 


■ 再生ズーム中に画像を削除する 

[帝]ボタンを押して<ださい。 

確認画面び表示されますので、 ▼ ボタ 
ンで[はい]を選び、 ► ボタンを押し 
て < ださい。 


• 再生ズームは、拡大するほど画質び 
劣化します。 

• 他機で撮影した画像は再生ズーム 
でさない場合びあります。 

• 通常の再生で液晶モニターの表示を 
「表示なし」にしていてを （ P 24) 、 
再生ズーム時は、倍率や操作ち法び 
表示されます。 [ DISPLAY ] ボタンを 
押すと、表示ありと表示なしを切り 
換えることびでさます。]倍に戻す 
と、通常の再生での表示に戻ります。 


囚^見る•基本 
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画像を削除ずる 

モードダイヤル設定：@ 

■ 1枚削除 





画像を選ぶ 




[« 1枚削除 



削除する 

• 画像削除中に[帝]び画面に表示さ 
れます。 


■複数/全画像削除 

ぶ 



S 回押す 

[複数削除]または[全画像削除] 
を選ぶ 

• [複数削除]を選んだ場合は、47ペー 
ジけ、と）の操作をしてください。 

• [全画像削除]を選んだ場合は、47 
ページち）の操作をしてください。 
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^ [複数削除]選択時のみ 




画像を選ぶ 

• この手順を繰り返します。 

• 設定した画像に [ ra ] び表示されま 
す。ちう一度 ▼ ボタンを押すと 
設定び解除されます。 

• 設定後、[雨]ボタンで決定してく 
ださい。 

• プ□テクトされていると、設定し 
た画像に[國]アイコンびホく点 
滅し、画像削除でさません。プ〇 
テクト設定を解除してから削除 
してください。 ( P 77) 





削除する 

([複数削除]選択時の画面） 

• [全画像削除]の場合、「全ての画像 
を削除しますか？」とメッセージ 
び表示されます。 


國 

• [お気に入り] ( P 72) を [ ON ] に設 
定しているとさは、[複数/全画像削 
除]の選択画面に[★け34全削除]び 
表示されます。[女!；^外全削除]を 
選択すると、[全画像削除]と同じ手 
順で、お気に入りに設定した画像!;^ 
外をすベて削除することびでさま 
す。（ただし、[お気に人り]を [ ON ] 
に設定していても、 [★] の付いた 
画像び]枚ちない場合は、[女!；^外 
全削除]を選択でさません） 

• 画像は一度削除すると元に戻すこ 
とびでさません。よく確認してから 
削除してください。 

• 削除中は電源を [ OFF ] にしなしでください。 

• 削除するとさは、十分に充電された 
バッテリー ( P 12) または AC アダ 
プター(別売： DMW - AC 5) を使用 
してください。 

• [複数削除]で一度に削除でさるのは 
日日枚までです。 

• 枚数び多ければ多いほど、削除する 
のに時間びかかります。 

• [全画像削除]または[女!；^外全削 
除]をしてち、プ□テクト[国]]さ 
れた画像 （ P 77) 、 DCF 規格外の 
ファイル （ P 43) は削除されません。 
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巧巧して撮る (、1^:マク□モード) 


モードダイヤル設定：囚 

花などをアップにして撮りたいとさに合わせてください。 
ズームをちっとも広角 （ W 端）にすると、レンズから己 cm 
まで接近して撮影でさます。 

■ピントの合う節囲 


化のとき 



レンズの先端 


每己 cm 

I-: 

る30 cm 夕ち〇〇 


•兰脚を使用し、セルフタイマー ( P 38) を使って撮影す 
ることをおすすめします。 

•被写体びおい場合は、フオーカスの合っている範囲（被 
写界深度）び非常に狭くなりますので、フオーカス後、 
カメラと被写体との距離び変化するとピントび合いにく 
くなります。 

• 被写体までの距離び撮影可能範囲外で使用しているとさ 
は、フオーカス表示び点打していても、ピントび合って 
いない場合びあります。 

• フラッシュで撮影できる範囲は、約3日 cm 〜約4.日ので 
す。 （ W 端 、 [ISO AUTO ] 設剧寺） 

•マク□モードで近距離を撮影する場合は、画像の周辺部 
の解像度び若干低下する場合びありますび、故障ではあ 
りません。 
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シャッターボタンを半巧しずる 

• ピントび合うと、フオーカス表示 
び点打します。 



動画を撮る (因： 動画 撮影 モード) 

モードダイヤル設定：固 

音声付さ動画を撮りたいとさに合わせてください。 




い 111111 

陋ホワ仆バランス 

AUTO 


を画質設定 

孤か 

► 

阻 AF モ-ド 

10 巧 GA 


AF み AF 補助光 

30 狀 GA 


巧デジタルズ-ム 

10 欺 GA 



^MENUl 



[画質設定]を選び、設定する 

•設定終了後、シャッターボタンを 
半押しまたは [ MENU ] ボタンを 
押して、メニューを終了してくだ 
さい。 


項目 

記録画素数 

コマ数 

SOfpsVGA 

目 40 x 48 日画素 

30コマ/秒 

1 OfpsVGA 

目4日 x 48 日画素 

] 日コマ/秒 

30fpsQVGA 

32日 X 24 日画素 

30コマ/秒 

lOfpsQVGA 

320 x 240 画素 

] 日コマ/秒 


• [3 日 fpsVGA ] または [ SOfpsQVGA ] 
は、動画をよりなめらかに撮影する 
ことびでさます。 

•[ lOfpsVGA ] または [ lOfpsQVGA ] 
は、なめらかさには欠けますび、長 
時間撮影することびできます。 

•[] 日 fpsQVGA ] は、ファイルヴイズ 
びルさいのでメールなどに添付す 
るのに適しています。 


撮る•応用 
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残り撮影時間 



撮影を開始する 


•残り撮影時間（めやす）び表示さ 
れます。 

•本機の内蔵マイクより、音声ち同 
時に記録されます。 

• ちう一度シャッターボタンを全 
押しすると、撮影び終了します。 

• 記録途中でカードの容量びいつ 
ぱいになると、自動的に撮影び終 
了します。 


■撮影可能時間 


SD 

メモリー 

力ード 

画質設定 

30fps 

VGA 

lOfps 

VGA 

30fps 

QVGA 

lOfps 

QVGA 

16 MB 

約已秒 

約 25 秒 

約 25 秒 

約 82 秒 

32 MB 

約 16 秒 

約 58 秒 

約 58 秒 

約 17 已秒 

64 MB 

約 38 秒 

約 120 秒 

約 120 秒 

約 360 秒 

128 MB 

約 82 秒 

約 250 秒 

約 250 秒 

約 740 秒 

256 MB 

約 160 秒 

約 490 秒 

約 490 秒 

約 1440 砂 

512MB 

約 320 秒 

約 98 日秒 

約 980 秒 

約 2870 秒 

1 GB 

約 660 秒 

約 1970 秒 

約 197 日秒 

約己 700 秒 

2 GB 

約 13 日 0 秒 

約 4020 秒 

約 402 日秒 

約 117 日日秒 


• 撮影可能時間はめやすです。 

(撮影条件、 SD メモ U —力ードの種 
類によって変化します） 

• 被写体により撮影時間は変動します。 
• 液晶モニターに表示される残り撮 
影時間は、規則正しく減少しない場 
合びあります。 

• 本機はマルチメディアカードでの 
動画撮影には対応していません。 


• 音声なしで動画を記録することはで 
さません。 

• オートフォーカス-ズーム-絞り値 
は、撮影を開始したとさ（最初のフ 
レーム）の設定値に固定されます。 


• カードの種類によっては、動画記録後、 
カードアクセス表示びしばらく出る場 
合びありますび、異常ではありません。 

• 陋質設定]を [30 fpsVGA ] に設定し 
ている場合は、パッケージなどに 
「1日 MB / S 」 上の記載びある高速 
タイプの SD メモリーカードを使用す 
ることをおすすめします。 

• カードの種類や撮影回数、画像削除の 
回数によっては、途中で動画撮影び終 
了ずる場台びありまず。このようなと 
きは、クリーンアップずると改善され 
ることびあります。事前に本機でク 
U —ンアップずることをおずずめし 
まず。 （P82) 

• カードは当社製のものをお使いいた 
だくことをおずずめしまず。（正規 
カード ly 外は使用しないでください） 

• 本機で撮影された動画を他機で再生 
すると、画質、音質び劣化したり、再 
生でさない場合びあります。 

• 本機で撮影されたに日 fpsVGA ]、[3 日 fps 
QVGA ] または [ lOfpsVGA ] の動画は、 
それらに対応していない機種では再生で 
さません。 

• 動画撮影モード[因]時は、縦位置検 
出機能とレビューび使えません。 

• 手ぶれ補正の [M 日 DE 2] は使えません。 
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シーンモードで撮る 

モードダイヤル設定：励 

• モードダイヤルをシーンモードに合わせてシーンモード 
メニューを表示させてください。 

セットアップメニューの[シーンメニュ ー](P 23) を 
[OFF] に設定している場合、 [MENU] ボタンを押して 
シーンモードメニューを表示させてください。 

I — メニュー項目 




• ◄を押すと、各シーンモードの説明び表示されます。 

(► を押すとシーンモードメニューに戻ります） 

•ズームレバーを回すと、 ]/ 己、2/己、3/己、4/己、己/己 
とページび切り換わります。 

• シーンモードメニューび表示されているときに [MENU] 
ボタンを押すと、撮影メニュー (P59) とセットアップ 
メニュー (P20) を設定することびできます。 


つづ< 


巧 

M 

曰 

巧 

巧 

回 

の 

四 

百 

1^1 

IBSI 

巧 

因 

回 


ポートレートモード （P 己 2) 
スポーツモード （P 己 2) 

料理モード （P 己 2) 

風景モード （P 己 3) 

夜景ポートレートモード （P 己 3) 
夜景モード （P 己 4) 

ホちやんモード （P 己 4) 

美肌モード （P 己己） 

キャンドルモード （P 己目） 
パーテイーモード （P 己目） 

花火モード （P 己 6) 

雪モード （P 己 7) 

星空モード （P 己 7) 

自分撮りモード （P 己 8) 


シーンモードで用途に合わない場面を撮影すると、画像 
の色合いび変わる場合びあります。 

撮影する画像の明るさを変更したいとさは、露出を補正 
してください。 (P39) (ただし、星空モードでは露出を 
補正でさません） 

シーンモード時は次の設定びでさません。 

• ホワイトバランス (P60) 

• ISO 感度 （P 脚 
• カラーエフェクト (P68) 

• 画質調整 ( P 68) 
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シーンモードメニュー（メニューの選びかたについては P 己1へ) 


み]ポートレートモード 


人物を撮りたいとさに合わせてくだ 
さい。人物を引さ立て、肌の色を健康 
的に出すように露出と色調を調整し 
ます。 



■撮影のテクニック 

ズームの位置はでさるだけ T 側（望 
遠）にし、被写体までの距離を近くし、 
遠くにある背景を選ぶとより効果び 
出ます。 


• 昼間の屋外での撮影に適しています。 
• に日感度は [AUTO] に固定されます。 


成]スポーツモード 


屋外のスポーツシーンなど、動さの速 
い場面を撮りたいとさに合わせてく 
ださい。 



■撮影のテクニック 

動さを止めて撮影するために、速めの 
シャッタースピードに設定されます。 
でさるだけ天気の良い昼間に撮影す 
るのび効果的です。 


•己上離れた昼間の屋外での撮影 
に適しています。 

• に日感度は [AUTO] に固定されます。 


|〇〇料理モード 


レストランなどで、周囲の光に影響さ 
れずに料理を撮りたいとさに合わせ 
てください。料理を自然な色調で撮る 
ことびでさます。 



• ピントび合う範囲はマク□モードと 
同じになります。に cm (W 端時）/ 
30 cm (T 端時）〜〇〇] 


• に日感度は [AUTO] に固定されます。 


52 



















シーンモードメニュー（メニューの選びかたについては P 51 へ） 


風景モード 


広びりのある風景を撮りたいとさに 
合わせてください。遠くにある被写体 
に優先的にピントを合わせます。 



ピントび合う範囲は己 m 〜〇〇です。 
フラッシュは発光禁止[図]に固定 
されます。 

に日感度は [AUTO] に固定されます。 
AF 補助光の設定は無効になります。 


夜景ポートレートモー 


夜景を背景に人物などを撮りたいと 
さに合わせてください。フラッシュを 
使い、シャッタースピードを遅くする 
ことにより、人物とともに背景も見た 
目に近い明るさになります。 



■撮影のテクニック 

• フラッシュをお使いください。 

• シャッタースピードび遅くなるた 
め、兰脚を使用し、セルフタイマー 
(P38) を使って撮影することをお 
すすめします。 

• 被写体の人に、撮影後約]秒間は動 
かないよ5に伝えてください。 

•ズームレバーを W 端(広角）にして、 
被写体から約].己 m ほど離れたと 
ころから撮影することをおすすめ 
します。 


• ピントび合う範囲は1 .2 m 〜己 m 
です。（フラッシュの調光範囲につい 
ては3目ページをお読みください） 

•撮影後に、シャッターび閉じたまま 
(最大約]秒）になることびありま 
すび、信号処理のためで、異常では 
ありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目 
立つことびあります。 

• フラッシュは赤目軽減ス□ーシンク 
□ のみで、常に発光します。 

• に日感度は [AUTO] に固定されます。 



撮る•応用 
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シーンモードメニュー（メニューの選びかたについては P 己1へ) 


E 1 夜景モード 


夜景を撮りたいとさに合わせてくださ 
い。シャッタースピードを遅くするこ 
とにより、夜景び鮮やかになります。 



■撮影のテクニック 

• シャッタースピードは最大約8秒に 
なるので、王脚を使用してください。 
また、セルフタイマー (P38) を使つ 
て撮影することをおすすめします。 


• ピントび合う範囲は己 m 〜〇〇です。 
• 撮影後に、シャッターび閉じたまま（最 
大約8秒）になることびありますび、信 
号処理のためで、異常ではありません。 
• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目 
立つことびあります。 

• フラッシュは発光禁止[図]に固定 
されます。 

• に日感度は[に日 80] に固定されます。 
• AF 補助光の設定は無効になります。 
• ス□ーシャッターの設定はでさません。 
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赤ちゃんモード 


赤ちゃんを撮りたいとさに合わせてく 
ださい。赤ちゃんの肌の色を健康的に 
出すように露出と色調を調整します。 
フラッシュ使用時には、フラッシュの 
光び通常より弱めに発光します。 

• 再生時にホちゃんの月齢/年齢を表 
7J\ でさます。 

• CD-ROM (付属）のソフトウェア 
「LUMIX Simple Viewer」 を使つ 
て月齢/年齢をプ U ントすることび 
できます。（プリントについては、別 
冊の「パソコン接続編取扱説明書」 
をお読み < ださい） 




月離/年歸表示設定 

•月齢/年齢を表示したい場合は、あ 
らかじめ誕生日を設定しておさ、 
[月齢/年齢あり]を選び、 ► を押す。 

• 月齢/年齢を表しない場合は、[月 
齢/年齢なし]を選び、►を押す。 

誕生日設定 

〇 [誕生日設定]を選び、►を押す。 

〇 「ホちゃんの誕生日を設定してくだ 
さい」とメッセージび表示されるの 
で、 ◄/► で項目（年月日）を選び、 
▲/▼ で設定する。 

包 [MENU] ボタンを押して終了する。 

• 誕生日設定をしていないとさに[月 
齢/年齢あり]を選んだ場合は、メッ 
セージび表示されます。 [MENU] ボ 
タンを押して上記 © 〜 © の手順で 
誕生日設定をしてください。 
















シーンモードメニュー（メニューの選びかたについては P 51 へ) 


• 月齢/年齢び正し<表示されないと 
さは、時計設定または誕生日設定を 
確認してください。 

• [月齢/年齢なし]に設定している 
と、時計設定、誕生日設定をしてい 
てち月齢/年齢は記録されません。 
撮影後に[月齢/年齢あり]に設定 
してち表示されません。 

• 誕生日設定をリセットする場合は、 
セットアップメニューの[設定 U 
セット]を行ってください。 (P23) 


美肌モード 


顔などの肌色部分を検知して、肌の表 
面を特になめらかに表現した写真を 
撮ることびでさます。人物の胸から上 
を大さく撮りたいとさなどに合わせ 
てください。 



• ピントび合う範囲はマク□モードと 
同じになります。に cm (W 端時）/ 
30 cm (T 端時）〜〇〇 ] 

• に日感度は [AUTO] に固定されます。 
• ホちやんモードで起動時や他の 
モードからホちやんモードへ切り 
換え後に約日秒間、月齢/年齢び現 
在曰時ととち画面の下に表示され 
ます。 

•月齢/年齢の表示は、撮影時の言語 
設定によって異なります。 

• 日本語に設定しているとさ 
日〜11力月 （1 歳未満）： 

2力月己曰※ 
に力月 （1 歳）: 

2歳己力月^ 

• 英語に設定しているとさ 
日〜23力月 （2 歳未満）： 

2 months 5 days 八; 
24力月 （2 歳）上： 

2 years 己 months ^ 
※数字は例です。 

• 生まれた曰は日力月日曰と表示さ 
れます。 


■撮影のテクニック 

ズームの位置はでさるだけ T 側（望 
遠）にし、被写体までの距離を近くし、 
遠くにある背景を選ぶとより効果び出 
ます。 

國 

• 昼間の屋外での撮影に適しています。 
• IS 日感度は [IS 日 80] に固定されます。 
• 背景などに肌色におい色をした箇 
所びあると、その部分ち同時になめ 
らかになります。 

• 明るさび不十分なとさは、効果び分 
かりにくい場合びあります。 



撮る•応用 
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シーンモードメニュー（メニューの選びかたについては P 己1へ) 




テイーモー 



ろうそ < の光の雰囲気を生かした写真 
を撮りたいとさに合わせてください。 


結婚式や室内でのパーティーなどで 
撮影したいとさに合わせてください。 
フラッシュを使い、シャッタースピー 
ドを遅くすることにより、人物ととも 
に背景ち見た目に近い明るさになり 
ます。 


區〇花乂モード 


夜空に巧ち上げられる花火をされい 
に撮りたいとさに合わせてください。 
打ち上げ花火を撮影するために、 
シャッタースピードや露出を自動的 
に調整します。 



■撮影のテクニック 
•ろうそくの光を生かして、フラッ 
シュを使わずに使用すると効果的 
です。 

•兰脚を使用し、セルフタイマー 
(P38) を使って撮影することをお 
すすめします。 


• フラッシュは、ホ目軽減ス□ーシン 
ク〇 または赤目軽減強制発 

光 [^a] に設定でさます。 

• に日感度は [AUTO] に固定されます。 



■撮影のテクニック 

• シャッタースピードび遅くなるた 
め、兰脚を使用し、セルフタイマー 
(P38) を使って撮影することをお 
すすめします。 

•ズームレバーを VV 端（広角）にして、 
被写体から約1.日 m ほど離れたところ 
から撮影することをおすすめします。 


• フラッシュは、ホ目軽減ス□ーシン 
ク〇 r H^ i または赤目軽減強制発 
光に設定でさます。 

• に日感度は [AUTO] に固定されます。 



■撮影のテクニック 

• 王脚を使うことをおすすめします。 


• 被写体までの距離び]日 ml； (上のと 
さに最適です。 

• フラッシュは発光禁止[図]に固定 
されます。 

• IS 日感度は自動で最適な値に設定さ 
れます。 

• AF モードの設定はでさません。 

• AF 補助光の設定は無効になります。 
• ス□ーシャッターの設定はでさません。 











シーンモードメニュー（メニューの選びかたについては P 51 へ) 


m 雪モード 


スキー場や雪山など、雪のある場所で 
撮りたいとさに合わせてください。白 
い雪を白く出すように、露出とホワイ 
トパランスを調整します。 




• に日感度は [AUTO] に固定されます。 


i 到星空モード 


夜景モードでち撮影でさないような 
星空や暗い被写体をされいに撮りた 
いとさに合わせてください。シャッ 
タースピードをより遅くすることに 
より、夜空の星を鮮明に撮影すること 
びでさます。シャッタースピードは 
] 己秒、3日秒、目日秒から選択します。 



シャッタースピード設定 

▲/ ▼で秒数を選び、►を押す。 



つづ< 



• シャッターボタンを押すとカウント 
ダウン画面び表示されます。このと 
さ、本機を動かさないでください。 
カウントダウンび終了すると、信号 
処理のために、選択したシャッター 
スピードと同じ時間「しばら<お!寺 
ちください」と表示されます。 

• 撮影中に [MENU] ボタンを押すと、 
撮影び中止されます。 

■撮影のテクニック 

]已秒、3日秒、目日秒間シャッターび 
開さます。必ず王脚を使用してくださ 
い。また、セルフタイマー (P 38) を 
使って撮影することをおすすめします。 
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シーンモードメニュー（メニューの選びかたについては P 己1へ) 


國 ;一 

• 手ぶれ補正は [OFF] に固定されます。 
• フラッシュは発光禁止[图]に固定 
されます。 

• に日感度は[に日 80] に固定されます。 
• 露出補正、オートブラケット撮影、連 
写、音声記録はでさません。 

• ヒストグラムは、常にオレンジ色で 
表示されます。 (P26) 


M 自分撮りモード 


対面撮影で、自分を撮りたいとさに合 
わせて < ださい。 


■撮影のテクニック 

シャッターボタンを半押しして、ピン 
卜び合うと、セルフタイマーランプび 
点打します。手ぶれしないよ5にしつ 
かりと構えてシャッターボタンを全 
押ししてください。 


• セルフタイマーランプび点滅してい 
るときは、ピントび合っていません 
ので、再度シャッターボタンを半押 
ししてピントを合わせてください。 

• 撮影後は自動的にレビューされます。 
削除など、レビュー時の操作について 
は33ページをお読みください。 


• シャッタースピードび遅くなり、手 
ぶれしやすいとさは、2秒セルフタ 
イマーの使用をおすすめします。 
(P38) 


•ピントび合う範囲は約 30cm - 
70 cm です。 

• 音声付さで自分撮りすることびで 
きます。 （P 目己）このとさ、音声記 
録中にセルフタイマーランプび点 
打します。 (P38) 

• 自分撮りモードを選択すると、ズー 
ムは自動的に W 端の位置へ移動し 
ます。 

• セルフタイマーは [OFF] または [2 
秒]のみの設定です。 （P38) [2 秒] 
に設定すると、電源を [OFF] にする 
かモードダイヤルを切り換えるま 
でセルフタイマーの [2 秒]設定は保 
持されます。 

• 手ぶれ補正は [M0DE2] に固定され 
ます。 （P41) 

• に日感度は [AUTO] に固定されます。 

• AF モードは己点に固定されます。 
(P66) 

• AF 補助光の設定は無効になります。 
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撮影メニューをほう 


モードダイヤル設定：因口 H 国 

色合いや画質調整などを設定すると、撮影のバ U エーシヨンび広びります。 
• モードダイヤルを撮影するモードに合わせてください。 


メニュー項目 


* ズームレバーを回すと、1/3、2/3、3/3とぺージび切 
り換わります。 

• 設定終了後、シャッターボタンを半押しまたは [MENU] 
ボタンを押して、メニューを終了してください。 


M 

困 

ミミ; ■ 

立 

4) 

阻 

AF 糸 

SLOW 

〇 

み 


ホワイトバランス （P 目日) 
ISO 感度 (P62) 

アスぺクト設定 (P62) 
記録画素数 (P63) 
クオリティ （P 目己） 

音声記録 （P6 己） 

AF モード (P66) 

AF 補助光 (P67) 

ス□-シャツター (P67) 
デジタルズーム (P68) 
カラーエフェクト （P 目 8) 
画質調整 （P 目 8) 


— • 


_回撮票 

•斬ホヮィ 


影1/3| 


トバランス 


M に0感度 
困アスペクト設定 
古！記録画素数 
sis クオリティ 


決定杉 


選択 




撮影メニュ—設定 




誦な 
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撮影メニュー（設定方法については P 己9へ) 


ホワイトバランス 


モードダイヤル設定：因0画 

太陽光や白熱打下など、白色びホみびかったり青みびかっ 
たりする場面で、見た目におい白色に調整します。 


項目 

撮影状況 

AUTO (才ート） 

自動で設定するとさ 

な（晴天） 

屋外晴天下で撮影するとさ 

A 詹り） 

屋外曇天下で撮影するとさ 

- A - (白熱な） 

白熱打下で撮影するとさ 

A 

(セツ トモー ド） 

あらかじめセツトしている設定を 
使用するとさ 

Aset 

(セツ トモー ド） 

新しくホワイトバランスを設定す 
るとさ 


• [AUTO] に設定すると、ホワイトバランスを微調整 

することびでさます。 
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•曰の入前•日の出後、2時間 
•曰の入前•日の出後、1時間 

-•ハ□ゲン電球 

•曰の入前-日の出後、30分 

白熱電球レ" 

• 心二^日の出-曰の入前 

な 


ろラそ< 


■セツトモードについて （ Aset ) 

手動でホワイトバランスを設定 
したいときに使用します。 

Aset (セツトモード）を選び、 ► 

を押してください。白い紙などに 
本機を向けて、画面の中央の枠内 
に白いちのだけび写るようにし、 

► を押してください。 




テレビ画面 


■ オートホワイトバランスについて 

オートホワイトバランスび働く範囲は、図のとおりです。 
範囲外での撮影では、画像びホっぽくなったり、青っぽく 
なったりします。また、図の範囲内にあってち、光源び複 
数の場合は、オートホワイトバランスび正常に働かない場 
合びあります。この場合は、ホワイトバランスを [AUTO] 
じ(外に設定して調整してください。 



10000 K 

ち 

9000 K 

弓 

8000 K 

ぽ 

い 

7000 K 

色 

6000 K 

百 

5000 K 

4000 K 

|| 

し、 

色 

3000 K 

赤 

ご 

ぽ 

し、 

色 

2000 K 




.バランスが 
働く範囲 











































■ ホワイトバランス微調整（陋 1) について 

ホワイトバランスを設定してち、思いどおりの色合いにな 
らないとさに、微調整することびでさます。 

• ホワイトバランスをな/么 /々 c / ta に設定してくだ 
さし、 ( P 60) 





▲(因）ボタンを数回押し、[陋3 WB 微調劃を表 
示させ、ホワイトバランスを調整する 
►:青（赤みび強い場合） 

イ：赤（青みび強い場合） 


つづ< 


隨 I - 

ホワイトバランスについて 

• かんたんモード [ W ] 時は、 [ AUTO ] に固定されます。 

•フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に適したホワイト 
バランスび自動的に設定されますび(晴天[な ] は除く）、 
フラッシュ光び十分に届かない被写体はホワイトバランス 
び合わない場合びあります。 

ホワイトバランス微調整について 

• ホワイトバランスを微調整すると、液晶モニターに表示 
されるホワイトバランスアイコンびホ、または青に変わ 
ります。 

• ホワイトバランスの各モードで独立して微調整すること 
びでさます。 

• ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映 
されます。 

•セットモード [ Aset ] で新しくホワイトバランスを設定 
し直したときは、 [ A ] (セットモード）の微調整レベル 
は"日"に戻ります。 

• カラーエフェク ト設定 （P 目 8) を [クー ル]、[ウォーム]、 
[白黒]、[セピア]のいずれかに設定しているとき、ホワ 
イトバランスの微調整はでさません。 



撮影メニュ—設定 
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撮影メニュー（設定方法については P 己9へ) 


B 旧〇感度 


モードダイヤル設定：因因 

ISO 感度とは、光に対する敏感さを数値で表したちので、 
数値び高くなるほど、暗い場所での撮影に適しています。 

• [AUTO] を選ぶと、明るさに応じてに日感度を自動的に 
最大 [130200] (フラッシュ発光時は最大 [IS 日4日日]) 
まで高くしていさます。 


ISO 感度 

80 づ^ 400 

屋外など明るい 
場所での撮影 

適して 適して 

いる いない 

暗い場所での撮影 

適して 適して 

いない いる 

シャッタースピード 

遅くなる 速くなる 

ノイズ 

少ない 多い 


• かんたんモード[V]、動画撮影モード [H]、 シーンモー 
ド時は [AUTO] に固定されます。[シーンモードの夜景 
(P 己4)、美月几 （P 己己）、星空 （P 己 7) は [ IS080] に固 
定されます] 

• ノイズび気になるとさは、 ISO 感度を低くするか、[画質 
調整]を[ナチュラル]にして撮影することをおすすめし 
ます。 (P68) 
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アスぺクト設定 


モードダイヤル設定：因巧 H 

アスぺクトとは、画像の縦横比のことです。 

3種類のアスぺクトの中から、目的に合わせて選ぶことびできます。 


項目 

効果 

raa 

腿をです。 

M 

1 


やや横長の画像になります。 

35 mm フィルムと同 
じ3:2の縦横比で撮影 
でさます。 

國 

1 

晒 

横長の画像になります。 
風景など被写体のワイド 
感を表現したいとさや、ワ 
イドテレビ、八イビジョン 
テレビなどで再生する場 
合に適しています。 


1 


• 撮影した画像は、プ U ント時に端び切れる場合びありま 
すので、事前にご確認ください。 （P11 己） 


























撮影メニュー（設定方法については P 59 へ) 


m 記録画素数 


モードダイヤル設定：因0 H 

大きい記録画素数[画](目 M ) を選ぶと、より鮮明にプリ 
ントすることびでさます。 

小さい記録画素数[匹 3] (日. 3 MEZ ) を選ぶと、より多く 
の画像び記録でさます。また、データ容量びルさいので、 
E メールの添付画像やホームページ用画像などに使用する 
ときに便利です。 


■ アスぺクト設定び[【巧]のとき 


項目 

記録画素数 

画 (6 M ) 

2816 x 21 ]2画素 

画 CM EZ ) 

2048 x 1536 画素 

图に M EZ ) 

] 600 X 1200画素 

囚 。 M E 口 

1280 x 960 画素 

|0-3m] (0.3 M EZ ) 

640 x 480 画素 


■ アスぺクト設定び [ W ] のとき 


項目 

記録画素数 

固(已 M ) 

2816 x 1880 画素 

國 (2.5 M EZ ) 

2048 x 1360 画素 


■ アスぺクト設定び [I 回 回 ] のとき 


つづ< 


項目 

記録画素数 

画 (4.5 M ) 

2816 x 1584 画素 

I2m| に M EZ ) 

1920 x 1080 画素 


• EZ とは Extra Optical Zoom」 の略で、拡張光学ズー 
ムを表します。 EZ の付いた記録画素数び選択されてい 
るとさは、ズーム倍率び最大 4.1 倍（デジタルズーム 
[OFF] 設定時）まで拡張されます。 (P64) 

• 動画撮影モード[因]時は、 640x480 画素 （VGA) ま 
たは、 320x 240 画素 ( QVGA) になります。 

• 被写体や撮影状況によってはモヴイク状になることびあ 
ります。 

• 被写体により記録枚数は変動します。 

• 液晶モニターに表示される残り枚数は、撮影された枚数 
分、減少しない場合びあります。 

• 記録枚数については、]目ページをお読みください。 



撮影メニュ—設定 
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■ 記録画素数と最大ズーム倍率 


拡張光学ズーム (EZ) について 

通常、光学ズーム ( P 34) を使うと3倍まで望遠で撮影 
できますび、拡張光学ズームび働く記録画素数[巨司] (3 M 
EZ ) などに設定すると、拡張光学ズームび働さ、下図のよ 
うにズーム倍率び拡大されます。 


lx 3已 mm 

拡張光学ズ-ムび jjTa & rniTn ^ 拡張光学ズ-ムび 
働かない i 日麵索数 f 画働く記麵素数 
例：[励（目 M ) 111 画1,11 例：[励 （3 M EZ ) 



アスペクト 

設定 

記録画素数 

最大 

ズーム 倍率 

拡張光学 
ズーム 


[13 (目 M ) 



■3 a 

画(己 M ) 

3倍 

X 

晒 

画 (4 .己 M ) 




因] (3 M EZ ) 

因]に M EZ ) 

囚 （1 M EZ ) 

画 (0.3 M EZ ) 

4.1 倍 

〇 



画 （2 .己 M EZ ) 



晒 

因] に M EZ ) 




■ 拡張光学ズームの仕組み 

•例えば[画] (3 MEZ ) (3 日日万画素相当）に設定する 
と、 CCD の持つ目 M (目日日万画素相当）の領域のうち、 
3 M (3 日日万画素相当）分の中央部を切り取って撮影す 
るので、より望遠効果の高い写真び撮影でさます。 


• 拡張光学ズームは、デジタルズームより画質の劣化を気にすることなく、ズーム倍率を拡大することびでさます。 

• 拡張光学ズームび働く記録画素数では、ズーム操作をすると、液晶モニターに拡張光学ズームアイコン [困] び表示さ 
れます。 

•拡張光学ズーム時、 W 端（:]倍）付近でズームの動さび一瞬止まりますび、故障ではありません。 

• 撮影メニューの[デジタルズーム]を[日 N ] に設定すると、デジタルズームを使用でき、より大きく撮ることびできます。 （ P 目 8) 
• 動画撮影モード [ H ] では、拡張光学ズームは働さません。 
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撮影メニュー（設定方法については P59 へ) 



モードダイヤル設定：因0 H 

2種類のクオ U ティ（圧縮率）の中から、目的に合わせて 
選ぶことびでさます。 


項目 

効果 

固 

(フアイン） 

画質を優先し、高画質に記録します。 

(低圧縮） 

(スタン ター ド） 

撮影枚数を優先し、画質は標準で記録しま 
す。（高圧縮） 


• 被写体や撮影状況によってはモヴイク状になることびあ 
ります。 

• 被写体により記録枚数は変動します。 

• 液晶モニターに表示される残り枚数は、撮影された枚数 
分、減少しない場合びあります。 

• 記録枚数については、]目ページをお読みください。 


音声記録 


モードダイヤル設定：因口耐 

音声付さの静止画を撮影します。 

• [ON] に設定すると[回]び画面に表示されます。 

• ピントを合わせてシャッターボタンを押すと、撮影開始 
から約己秒後、録音び自動的に終了します。シャッター 
ボタンを押したままにする必要はありません。 

• 音声は本機の内蔵マイクより録音されます。 

• 録音中に [MENU] ボタンを押すと解除されます。音声は 
記録されません。 

• オートブラケット、連写に設定したとさやシーンモード 
の星空モード (P57) では、音声付さ静止画を撮ること 
びでさません。 


撮影メニュ—設定 
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撮影メニュー（設定方法については P 己9へ) 


画 AF モード 


モードダイヤル設定：因巧 H 国 


項目 


固 

(己点) 


効果 

己点いずれかでピン 
卜を合わせます。被写 
体の位置を限定する 
ことなく、自由な構図 


で撮影でさます。_ 

左、中央、ちの3点 


pqu いずれかでピントを 
(3 点高速） 合ねせます。 


画面中央の AF エリア 
f^u 内にピントを合わせ 

(1 点高速） 


因 

(1 点) 


画面中央の AF エリア 
内にピントを合わせ 
ます。 
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項目 

効果 

□ 

(スポット） 

限られた狭い範囲内 
にピントを合わせる 
ことびでさます。 




■ 高速 AF(H) モードについて 

• 3点高速または]点高速を選択時は、 AF び高速で駆動さ 
れ、より早くピントを合わせることびできます。 
•シャッターボタンを半押しすると、ピントび合う前の状 
態で画像び一瞬静止することびありますび、故障ではあ 
りません。 AF 中に画像を静止させたくない場合は、] 
点高速、3点高速!;^外の AF モードをお使いください。 


デジタルズーム時または暗い場 
所での撮影時は、通常よりち大 
さな中央]点の AF エリアび表 
TJX されます。 

AF エリアび複数撮大日個）点 
灯した場合は、点灯したすべて 
の AF エリアにピントび合って 
います。 

カメラび自動的に判断した位置にピントび合うので、ピン 
卜び合ラ位置は決まっていません。ピントを合わせる位置 
を決めて撮影したいとさは、設定を]点またはスポットに 
切り換えてください。 

かんたんモード[<]、シーンモードの巧乂 （P 己6)、自分 
撮り (P 58) では AF モードの設定はでさません。 


図!® -'、 〇 倒 


1 合-」 

WF5.0n^1/60 ：!： 



























撮影メニュー（設定方法については P 59 へ) 


巧因 AF 補助光 


モードダイャル設定：因 □ 0 B 国 

撮影場所び暗くピントび合いにくいとさ 
に、光を当ててピントを合わせやすくす 
る機能です。暗い場所などでシャッター 
ボタンを半押しすると、通常よりち大さ 
な AF エ U アび表示され、 AF 補助光ラン 
プび光ります。 

• [ON] に設定すると、撮影場所び暗いときに AF 補助光ラ 
ンプび光ります。このとさ、液晶モニターに AF 補助光 
アイコン[日田]び表示されます。補助光の有効距離は 
1.已 m です。 

• [OFF] に設定すると AF 補助光ランプは光りません。 


• AF 補助光使用時は]; TF の点にお気を付けください。 

• 近 < で発光部を見ないで < ださい。 

• AF 補助光ランプを指などで而さびないでください。 

• かんたんモード [<] では、 [ON] に固定されます。 

• シーンモードの風景 （P 己3)、夜景 （P 己4)、花火 （P 己目）、 
自分撮り （P 己 8) では AF 補助光は [OFF] に固定されます。 
• 暗闇で動物を撮るとさなど、暗い場所で AF 補助光ランプ 
を光らせたくない場合は、 [OFF] に設定してください。 
このとき、ピントは合いにくくなります。 

• AF 補助光点打時は、通常よりち大さな AF エ U アび表示 
され、中央]点のみとなります。 


AF 補助光 
ランプ 



つづ< 


ツタ_ 


モードダイヤル設定：因巧 H 

シャッタースピードは自動的に調整されますび、一番遅い 
シャッタースピードをさらに遅くすることで、通常よりも 
明るく撮影することびでさます。特に、シーンモードの夜 
景ポートレートモード (P53) で夜景と人物を両方明るく 
撮影したいとさなどに効果びあります。 

1/8秒、1/4秒、1/2秒、 ] 秒から選択できます。 


ス□—シャッター設定 

1/8 - く^ 1- 

明るさ 

暗<なる 明る<なる 

手ぶれ 

少ない 多い 


通常は、 [1/8 —]に設定して、お使いください。 

([1/8 —]け34を選択した場合、液晶モニターの左下に 
[H] び表示されます） 

[ス□ーシャッター]でシャッタースピードを遅くすると 
さは、手ぶれび起さやすいため兰脚を使用し、セルフタ 
イマー (P38) を使って撮影することをおすすめします。 
シーンモードの夜景 （P 己4)、花火 （P 己目）、星空 （P 己 7) 
ではス□ーシャッターの設定はでさません。 



撮影メニュ—設定 
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撮影メニュー（設定方法については P 己9へ) 


巨3デジタルズーム 


モードダイヤル設定：因巧 H 国 

デジタルズームを [ ON ] に設定すると、光学3倍、デジタ 
ル4倍の最大] 2倍まで、また拡張光学ズームび働 < 記録 
画素数では （ P 目4)、拡張光学 4.1 倍、デジタル4倍の最 
大 ] 6.4 倍まで拡大び可能になります。 

■ デジタルズーム領域に入る 

• 光学ズームの最ち望遠側まで拡大すると、一度ズーム表 
示のバーび停止します。 

その状態でズームレバーを T 側に回し続けるか、一度 
ズームレバーを離してちう一度 T 側にズームレバーを回 
すと、デジタルズーム領域に入ることびでさます。 

• [ OFF ]： m ra 

•[ ON ]: I 叫！ Ti 

N -- ►■、、、 

l.x 光学ズーム 3 x \ 12X 、、、、 

IezI # ) "hi 

!◄ -- ►! 

IX 4-IX 16.4X 

化張光学ズーム デジタルズーム 


• デジタルズームは拡大するほど画質び劣化します。 

• デジタルズーム領域では、手ぶれ補正び効きにくくなることびあります。 
• デジタルズーム使用時は兰脚を使用し、セルフタイマー 
( P 38) を使って撮影することをおすすめします。 

• ズーム倍率はめやすです。 

• デジタルズーム領域では、通常よりち大さな AF エリアび表 
示され、中央]点のみとなります。 ( P 66) 
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カラーエフェクト 


モードダイヤル設定：因巧国 

4種類の色彩効果び得られます。撮影イメージに合わせて 
使い分けてください。 


項目 

効果 

クール 

青っぽい画像になります。 

ウ オーム 

ホっぽい画像になります。 

白黒 

白黒画像になります。 

セピア 

セピア色の画像になります。 


a 画質調整 


モードダイヤル設定：因囚 

撮影状況、撮影イメージに合わせて使い分けてください。 


項目 

効果 

ナチュラル 

より柔らかいイメージの画像になります。 

ヴィヴィツド 

よりくっさりとしたイメージの画像に 
なります。 


• 暗い場面で撮影するとさ、ノイズび目立つことびありま 
す。ノイズび気になるとさは、[画質調整]を[ナチユラ 
J レ]にすることをおすすめします。 























■早送り/早戻しをする 

動画再生中に ◄/ ►を押したままにする 
►:早送り ◄:早戻し 

• ボタンを離すと、通常の動画再生 
に戻ります。 

■ 一時停止する 

動画再生中に ▲ を押す 
• ちラー度▲を押すと一時停止び解 
除されます。 


• スピーカーから音声び間こえます。音 
量調整については、セットアップメ 
ニューの[スピーカー音量] (P22) 
をお読み < ださい。 

•音声付さ静止画、動画は U サイズ 
(P8 日)、卜 U ミング (P81) でさません。 

• 動画再生中や一時停止中、ズームはで 
さませ A;。 

• 本機で再生でさるファイル形式は 
QuickTime Motion JPEG です。 

• パソコンや他機で記録された QuickTime 
Motion JPEG ファイルは本機で再生で 
さない場合びあります。 

• 他機で撮影された動画を再生すると、 
画質び劣化したり、再生でさない場合 
びあります。 

• 大容量のカードを使用したとさ、早戻 
しび遅くなる場合びあります。 


69 


音声付を静止画/動画を再生ずる 

モードダイヤル設定：@ 

■ 音声付さ静止画 


音声アイコン 

-I ： 


图 [iai6MrM!c 51 

HW 


音声アイコン[画]が付いた画 
像を選び、音声を再生する 


I 動画 


動画アイコン 





2005.1 2. 110:00 




動画アイコン [ Hi ]/[ in ]/ 
[ M ]/[ M ] が付いた画像 
を選び、動画を再生する 


贷 


再生中に表示されるカー 
ソルは、 ▲/▼/◄/► に対 
化\しています。 


ちう一度 ▼ を押すと停止し、通常 
の再生画面に戻ります。 






















メニュー項目 



I ★ お気に入り OFF 

回転表示 ON 

Iが画像回転 
I DPOF プリント 


menu /^ A \ 


ズームレバーを回すと、1/3、2/3、3/3とページび切 
り換わります。 

上図の操作でメニューを選んだあと、各メニューの設定 
を行ってください。 


スライドシヨー (P71) 
お気に入り (P72) 

回転表示 (P73) 

画像回転 (P74) 

DPOF プ U ント （P7 己) 
プ□テクト (P77) 
アフレコ (P79) 

U サイズ (P80) 
トリミング (P81) 
クリーンアップ (P82) 
フ オー マット (P83) 


再生メニユーを使う 

モードダイヤル設定：@ 

撮影した画像の回転表示やプ□テクト設定など、いろいろな再生機能を使うことびでさます。 


画★齡がけ c5 Aax 吟松 
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再生メニュー（メニューの 選び かたについては P 70 へ) 


画 


ぶ _ 




[全画像]または [★] を選ぶ 

全画像：すべての画像を表示します。 
★: お気に入り設定した画像 

( P 72) のみ表示します。 

• [お気に入り]を [ ON ] に設定してい 
るとさに表示されます。[お気に入 
り]を [ OFF ] に設定しているとき 
は、皆の操作をしてください。 

• [お気に入り]を [ ON ] に設定していて 
ち、 [★] の付いた画像び]枚ちない 
場合は、[女]を選択でさません。 


曾 

写 U スライドシヨ- 
開始 



换换龄磯 

スライドシヨーの設定をする 

([全画像]選択時の画面）_ 

再生間隔：]、2、3、己秒 、 MANUAL 
(手動再生）の中から設 
定でさます。 

音声： [ ON ] に設定すると、音声 
付さ静止画の音声び再生 
されます。 

• [ MANUAL ] は、がで[女]を選ん 
だとさのみ選択でさます。 


Oil スフイトソ ヨー 

開始 1> 

再生間隔 1砂 

音声 OFF 



[開始]を選び、決定する 

([全画像]選択時の画面） 


• [ MANUAL ] を選んだ場合は、 ◄/► 
を押すと前後の画像を表示でさます。 

• [ MENU ] ボタンを押すと終了します。 


• スライドショーで動画再生はでさません。 
• [音声]を [ ON ] にして音声付き静止 
画を再生するとさは、音声再生終了 
後、次の画像び表示されます。 


S ヒ 


見る•応用 
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再生メニュー（メニューの選びかたについては P 70 へ) 


お気に入り 


お気に入りの画像にマークを付けることびでさます。お気に入り画像として設定しておくと、お気に入りに設定した画 
像!;^外を削除したり外全削除]) ( P 46)、 お気に入りに設定した画像だけをスライドショー ( P 71) することび 
でさます。お店にプ U ントを依頼するとさに、外全削除]の機能を利用すると、プ U ントに出したい画像だけを 
カードに残しておけるので便利です。 


ぶ 


再生1/3| 
鸟 J スライドショ- 


* お刘 I し入り 


が A 回斬表 
が画像回転 
け DPOF プリント 


OFF 


ON 



國 

• CD-ROM (付属）のソフトウェア 
fLUMIX Simple Viewer 」 を使つ 
て、お気に入りの画像の設定や確 
認、解除をすることびでさます。（詳 
しくは、別冊の「パソコン接続編取 
扱説明書」をお読み<ださい） 

• 他機で撮影された画像では、お気に入 
り設定びでさない場合びあります。 



[ ON ] に設定する 

• [ OFF ] に設定するとお気に入り設定 
でさません。また、すでにお気に入 
り設定をしている場合も、お気に入 
り表示[女]は表示されません。 

• [ MENU ] ボタンを}甲してメニューを終了します。 
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画像を選び、設定する 

• この手順を繰り返します。 

• お気に入り表示 [★] び表示されて 
いるとさに▲を押すと、[女]び消 
え、お気に入り設定び解除されます。 
• お気に入り設定は999枚まで設 
定でさます。 



















再生メニュー（メニューの選びかたについては P70 へ） 


本機を縦に構えて撮影した画像や画像回転で回転させた画像を回転して表示させることびでさます。 


ド n 再生1/3 

鸟 J スライドシヨ- 
★ お気に入り 

OFF 

が A 回輯表示 

I OFF 


が^画像回転 

I ON 

► 

け DPOF プリント 





[ON] に設定ずる 

• [ OFF ] に設定すると画像は回転さ 
れずに表示されます。 

• 画像を再生するち法については 
43ページをお読みください。 


• 本機を縦に構えて撮影する場合は、 
「上手に撮影するには」をよくお読 
みください。 ( P 27) 

•本機を上に向けたり、下に向けたり 
して撮影した画像では、縦位置検出 
機能 ( P 30) び正しく機能しない場 
合びあります。 

• 回転された画像をマルチ再生で再生 
した場合は、回転表示はされません。 

• 縦に構えて撮影しない場合でち、[画 
像回転] ( P 74) をすることで回転 
して表示でさます。 

•本機をテレビに接続し、画像を縦に 
して再生すると、多少ぼやけること 
びあります。（付属の AV ケーブル 
を使用する場合） 


回転表の 



見る•応用 
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再生メニュー（メニューの選びかたについては P70 へ) 


153画像回転 


撮影した画像を90°ごとに回転して表示させることびできます。 


〇 



画像を選び、決定する 

• 動画撮影モード [0] で撮影され 
た画像、プ□テクトされた画像は 
回転でさません。 



回輯方向を設定ずる 

尸 ► :時計回りに9日°ごとに回転します。 
:反時計回りに 9 cr ごとに回転します。 

• 設定終了後、 [ MENU ] ボタンを2 
回押してメニューを終了します。 


■画像回転の例[時計回り (>►) の場合] 



(元画像） 


• パソコンで再生するとさ、 Exif に対 
応した日 S またはソフトウエアでな 
いと、回転して表示されないことび 
あります。 [ Exif とは、（社）電子情 
報技術産業協会 ( JEITA ) にて制定 
された、撮影情報などの付帯情報を 
追加することびでさる静止画像用 
のファイルフオーマツトです] 

• [回転表示]び [ OFF ] になっている 
と、画像回転でさません。 

• 本機を縦に構えて撮影したとさは 
縦（回転されて）で表示されます。 

• 他機で撮影された画像は回転でさ 
ない場合びあります。 
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画像を選び、プリント枚数を設 
定する 

• この手順を繰り返します。 

• プ U ント枚数は日〜999枚まで 
設定できます。このとき、プリン 
卜枚数を日にすると、 DPOF プ 
U ント設定び解除されます。 

• 設定終了後、 [ MENU ] ボタンを2 
回押してメニューを終了します。 
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感^© 

[1 枚設定]、[複数設定] 
または[全解除]を選ぶ 


再生メニュー（メニューの 選び かたについては P70 へ） 


つづく 


DPOF (ディーポフ）プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプ U ントするときに、画像、枚数や日付プ U ントを指定 
することびでさます。詳しくは、お店にお尋ねください。 




E 再生1/3 

鸟 I スライドシヨ- 
★ お気に入り 
田\回転表示 
が画像回乾 


OFF 

ON 


け DPOF プリント 


1枚設定 


複数設定 
全解除 


■複数設定 


1枚設定 




画像を選び、プリント枚数を設 
定する 

• プ U ント枚数は日〜999枚まで 
設定でさます。このとさ、プリン 
卜枚数を日にすると、 DPOF プ 
U ント設定び解除されます。 

• 設定終了後、 [ MENU ] ボタンを2 
回押してメニューを終了します。 





「MENUl 


選択非 終了因 


選択: 


プリント枚数 


日付晒 H 、 


複数設定 






















■全解除 


。全解除 


全ての DPOF プリント 
設定を解除しますか^ 



[ はい]を選び、すべての DPOF 
プリント設定を解除ずる 


• 解除終了後、 [ MENU ] ボタンを押 
してメニューを終了します。 
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■日付をプリントする 

プ U ント枚数設定時、 [ DISPLAY ] ボ 
タンを押すごとに曰付プ U ントを設 
定/解除でさます。 



プリント枚数1 1 日付晒祖 


選択非 終了函皿 


• お店にデジタルプ U ントを依頼す 
るとさは、日付プ U ントすることを 
別途指定してください。 

• 日付プ U ントを設定してち、お店や 
プ U ンターによっては日付プ U ン 
卜でさない場合びあります。詳しく 
は、お店に尋ねるか、プリンターの 
説明書をお読み < ださい。 


• DPOF プリント設定すると、 Pic 旧 rid 呂日 
対応のプ U ンターで出力するとさにち便 
利です。 ( P 89) 

• DPOF とは Digital Print Order 
Format の略です。 DPOF 対応のシ 
ステムで活用でさるようにプ U ン 
卜情報を書さ込むことびでさるよ 
ラにしたちのです。 

• DCF 規格に準拠してないファイルは 
DPOF プリント設定できません。 
[DCF とは Desi 旨 n rule for Camera 
File system の略で、（社）電子情報 
技術産業協会 ( JEITA ) のファイルシ 
ステム規格に準拠した記録ち式です] 

• 本機で DPOF プ U ント設定すると 
さは、他機種で設定された DPOF 
情報をすべて解除する必要びあり 
ます。 


















再生メニュー（メニューの選びかたについては P 70 へ） 


画像を誤って削除することびないように、削除したくない画像にプ□テクトを設定することびでさます。 

ぶ I ■ 1 枚設定 i ■複数設定 


On プ□テクト 

1枚設定 


t アフレ] 

複数設定 


a リサイズ 

全解除 


トリミング 


吟ク IJ - ンアップ 



1 翊 HMENud 




[1 枚設定]、[複数設定] 
または[全解除]を選ぶ 


画像を選び、設定/解除する 

設定：プ□テクト表示び出ます。 
解除：プ□テクト表示び消えます。 


この手順を繰り返します。 
設定/解除終了後、 [MENU] ボタ 
ンを2回押してメニューを終了し 
ます。 


1 枚設定 


画像を選び、設定/解除する 

設定：プ□テクト表示び出ます。 
解除：プ□テクト表示び消えます。 


設定/解除終了後、 [MENU] ボタ 
ンを2回押してメニューを終了し 
ます。 




選択仆 

設定/解除 ▼ 終了 I 


選択仆 

設定/解除 ▼ 終了111111 


〇-複数設定 


プ□テクト 



見る•応用 
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■全解除 





[はい]を選び、すべてのプロ 
テクト設定を解除する 


• プ□テクト設定は本機外では無 
効になる場合びありますので、お気 
を付けください。 

• プ□テクトされた画像は削除でさ 
ません。ファイルを削除したいとさ 
は、プ□テクト設定を解除してくだ 
さい。 

•画像をプ□テクトしてち、フオー 
マットした場合は削除されます。 
(P83) 

• プ□テクト設定をしていなくてち、 
SD メモ U —力ードの書さ込み禁止 
スイッチを 「LOCK」 側にしておく 
と、画像の削除はでさません。 


• 設定終了後、 [MENU] ボタンを押 
してメニューを終了します。 



• 画像をプ□テクトすると!;^下の機 
能び使えません。 

• 画像回転 ( P 74) 

• アフレコ ( P 79) 
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再生メニュー（メニューの選びかたについては P 70 へ) 


〇アフレコ 


撮影した画像に、あとから音声を入れることびでさます。 


〇 ^ 



選択仆 

開始 ▼ _終了 II 




画像を選び、録音を開始する 

• すでに音声び入っている場合、確 
認画面び表示されます。 

▼ で[はい]を選び、 ► ボタンを押 
して録音を開始してください。 
(元の音声はなくなります） 

• 動画、プ□テクトされた画像には 
アフレコはでさません。 

• 他機で撮影された画像にはアフ 
レコはでさない場合びあります。 


録音を終了する 

• ▼ ボタンを押すと、録音び終了し 
ます。 

♦ ▼ ボタンを押さなくてち、約]日 
秒間録音すると、自動的に終了し 
ます。 

• 終了後、 [MENU] ボタンを2回押 
してメニューを終了します。 


つづ< 
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再生メニュー（メニューの選びかたについては P70 へ) 


EI リサイズ 


E メール添付やホームページ用に、撮影した画像の容量をルさくしたいとさに使います。 


ぶ 



画像を選び、決定する 

• 下の画像は U ヴイズでさません。 

•アスぺクト設定び[【田]の画像のとさ 
記 I 砸素数び[画] (0.3 M 口で撮影された画像 
•アスぺクト設定び[^]の画像のとさ 
記録画素数び [医司](2 .日 M EZ) で撮影された醜 
•アスぺクト設定び [IE0] の画像のとさ 
識砸素 S び[画]]に M 口で ii なれた醜 
• 動画 

• 音声付さ静止画 

• 他機で撮影された画像はリサイズ 
でさない場合びあります。 
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曾 



サイズを選び、設定する 
•撮影した画像のサイズよりち、ル 
さなサイズび表示されます。 

•アスぺクト設定び [ffii] の画像のとさ 
[画]/[画]/[囚]/[画] 

•アスぺクト設定び[皿]の画像のとき 
[画] 

•ァスぺクト設定び [IBS] の画像のとさ 

[画] 




[はい]または[しル^え]を選び、 
決定する 

• [はい]を選ぶと画像び上書さされます。 
IJ サイズされた画像び上書さされ 
ると、元に戻すことびでさません。 
• 元の画像びプ□テクトされてい 
る場合は上書さでさません。 

• [いいえ]を選ぶと U サイズされた 
画像び新しく作成されます。 

• IJ サイズ終了後、 [MENU] ボタンを 
2回押してメニューを終了します。 
























再生メニュー（メニューの選びかたについては P 70 へ) 


S トリミング 


撮影した画像の必要な部分を切り抜さたいとさに使います。 


ぶ 




画像を選び、決定する 

•1；( 下の画像は卜 IJ ミングでさません。 
• 動画 

• 音声付さ静止画 
• 他機で撮影された画像は卜 U ミ 
ングでさない場合びあります。 


皆 



切り抜 < 部分を選び、決定する 


• 「元の画像を削除しますか？」と 
メッセージび表示されます。 


つづ< 


[はい]または[しルを選び、 
決定する 

• [はい]を選ぶと画像び上書きされます。 
卜 IJ ミングされた画像び上書さされる 
と、元に戻すことびでさません。 

• 元の画像びプ□テクトされてい 
る場合は上書さでさません。 

• [いいえ]を選ぶと卜 U ミングされ 
た画像び新しく作成されます。 

• トリミング終了歡 [MENU] ボタ 
ンを2回押してメニューを終了し 
ます。 


• 卜 U ミングを行うと、切り取るサイ 
ズによっては元の画像より記録画 
素数び小さくなる場合びあります。 
• 卜 U ミングを行うと画質び劣化し 
ます。 
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再生メニュー（メニューの選びかたについては P 70 へ) 


クリーンアップ 


SD メモ U —力ードのデータ書さ込み速度低下を回復させます。 

SD メモ U —カードは、一般的に撮影や削除を繰り返すと、データの書さ込み速度び低下する特性びあります。動画記録 
時に途中で記録び終了する場合びありますので、動画撮影前に本機でク U —ンアツプすることをおすすめします。 



[はい]を選び、クリーンアップする 


•クリーンアップは、カードの空さ領域について書さ込み 
速度を回復させる機能です。記録されている画像やデー 
夕は削除されません。 

• ク U —ンアップを行った場合、終了するまで時間びかか 
る場合びあります。 

• カードの種類によっては、ク U —ンアップを行ってち効 
果びない場合びあります。 

•マルチメディアカードは、ク U —ンアップでさません。 

• クリーンアップ中は電源を [OFF] にしないでください。 

♦ク U —ンアップするとさは、十分に充電されたバッテ 
リ ー(P 1 2) または AC アダプター(別売： DMW-AC 己） 
を使用してください。 

• SD メモ U —力ードの書き込み禁止スイッチを 「LOCK」 
側にしているとさは、ク U —ンアップでさません。 
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再生メニュー（メニューの選びかたについては P 70 へ) 


ソオー V ツ 


カードを初期化します。 


のフォ-マット 


メモリ-力-卜‘上の全てのデ-夕が 
削除されます 
フォ ー7 ットしますか？ 



[はい]を選び、フオーマットする 


國 

• 通常、 力ー ドはフ オーマッ トする必要はありません。「メ 
モリーカードエフー」とメッセージび表术された場合な 
どにフ オーマッ トしてください。 

•パソコンやその他の機器でフオーマットされた場合、ち 
う一度本機でフオーマットしてください。 

• プ□テクトされた画像ち含めてすべてのデータは一度 
フオーマットすると元に戻すことびでさません。よく確 
認してからフオーマットしてください。 

• フオーマット中は電源を [OFF] にしないでください。 

• フオーマットするとさは、十分に充電されたバッテ U — 
(P 12) または AC アダプター(別売： DMW-AC 己）を 
使用してください。 

• SD メモ U —力ードの書さ込み禁止スイッチを「 LOCK」 
側にしているとさは、フオーマットでさません。 

• カードびフオーマットでさないとさはお買い上げの販売 
店へご連絡ください。 


邸加 jJ 見る•応用 


83 

















テレビで画像を再生する 


モードダイヤル設定：@ 

■ AV ケーブル(付属)を使って見る 

• 電源を [OFF] にし、テレビの電源も 
切ってお<。 



ぶ 

本機の [AV OUT] 端子に AV 
ケーブルを確実に接続する 

• AV ケーブルの [一]マークび 端 
テ部の [◄] マークに 合うよう に 接 
続してください。 

• AV ケーブルは、®部を持って 
まっすぐ抜さ差ししてください。 

テレビの映像入力端子と音声入 
力端子に AV ケーブルを接続する 

テレビの電源を入れ、外部入力 
にする 

な 

本機の電源を [ON] にし、モー 
ドダイヤルを再生[面]にずる 

• モードダイヤルを再生[面]にし 
ているとさのみ、テレビに画像を 
表示させることびでさます。 


■SD メモリーカードス□ット付 
テレビで見る 

SD メモ IJ 一力ードス□ット付テレビ 
に撮影した SD メモ IJ 一力ードを入れ 
て、静止画を再生することびでさます。 
(テレビの機種によつて画像び全画面 
で表示されないことびあります。ま 
た、マルチメディアカードは、 SD メ 
モ U —力ードス□ット付テレビで再 
生でさないことびあります） 

• 動画を再生することはでさません。 
動画を再生したい場合は、 AV ケー 
ブル（付属）を使用し、本機をテレ 
ビに接続してください。 


• 付属の AV ケーブル外は使わない 
で < ださい。 

• 画面び流れたり色び付かない場合 
は、[ビデオ出力]び [NTSC] に設 
定されているか確認してください。 
(P23) 

• テレビの説明書ちお読みください。 

• 海外で見るとさは]日7ページをお 
読みください。 

•本機をテレビに接続し、画像を縦に 
して再生すると、多少ぼやけること 
びあります。（付属の AV ケーブル 
を使用する場合） 
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パソコンやプリンターと巧続ずる前に ( 画 ) 


USB 接続ケーブル（付属）を使って本機をパソコンやプ U ンターに接続する前に、 USB 通信方式を選択します。 
セツトアップメニューの [USB モード]で設定してください。 (P23) 


か 


W セットアップ2/3 

か》スピ-力-音量 levels 
©時計設定 
因を因番号リセット 
か設定リセット 




[ USB モード]を選ぶ 




匹§1 USB モ-ド 


PC ► 


PictBridge 

( PTP ) 



[ PC ] または [PictBridge 
( PTP )] を選び、決定する 
•パソコンに接続する場合は [PC] 
に設定してください。 （P8 目） 

• 円 ctBridge 対応プ IJ ンターに接続 
する場合は [PictBridge (PTP)] に 
設定してください。 (P89) 

• [MENU] ボタンを押して終了して 
<ださい。 


• [PC] を選択すると、 USB の Mass 
Storage 通信ち式で接続されます。 

• [PictBridge (PTP)] を選択すると、..〇 
US 目の PTP (picture Transfer ソ 
Protocol) 通信ち式で接続されます 。二 


プ 

IJ 

ン 

夕 

I 

と 

の 
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パソコンと接続ずる 


本機をパソコンと接続すると、画像を取り込むことびでさます。 

また、 CD-ROM (付属）のソフトウェア 「LUMIX Simple Viewer 」（ Windows ® 用）を使うと、パソコンに画像を取 
り込んで印刷したり、メールで送ることび簡単にでさます。 

Windows 98/98 SE をご使用の方のみ、 USB ドライバーのインストールを行ってか5接続してください。 

「LUMIX Simple Viewer 」 やインス!-ールなど詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」を参照してください。 


端子の向をを確認して 
まっすぐ挿入 



い 

通信中 

データ転送中に表おされます r™i 



AC アダプター(別売： DMW-AC 已) 


USB 接続ケースレ(付属） 

本機の電源を [ OFF ] にしてから、 AC ア 
ダプター（別売： DMW - AC 曰）のケー 
ブルをなさ差ししてください。 
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ぶ 

電源を [ ON ] にして、セット 

アップメニューの [USB モー 

ド]を [ PC ] に設定する （ P 8 曰) 

• [USB モード]を [PictBridge 
( PTP )] にして接続した場合、パ 
ソコンの画面にメッセージび表 
示される場合びあります。 
[キャンセル](中止）を選んで画 
面を閉じ、パソコンとの接続を外 
してください。設定し直してから 
再度接続してください。 

USB 接続ケーブル（付属）で、 

本機とパソコンを接続する 

• USB 接続ケーブルの[一 ]スー 
ウ び端テ部の [◄] マークに合うよ 
うに接続してください。 


• USB 接続ケーブルは、®部を持つ 
てまつすぐ抜さ差ししてください。 
(斜めや裏向さにして無理に挿入す 
ると、端テび変形して本機や接続す 
る機器の故障の原因になります） 

Windows の場合 

[マイコンピュータ]フオルダーにドラ 
イブび表示されます。 

• はじめて接続したときは 、 Windows 
のプラグアンドプレイにより、本機 
を認識するために必要なドライバー 
び自動的にインス!-ールされ、その 
あと[マイコンピュータ]フオルダー 
にドライブび表示されます。 

Macintosh の場合 

画面上に [ NO _ NAME ] または[名称未 
設定]と表示されます。 





















■フオルダー構造について 

フオルダーは下図のように表示されます。 


SD メモリー 
力ード 

マルチメディア 
力ード 


- r-[DC I M ] 



- P 1000001. 


0 


JPG 

言 


- P 1000002 .JPG 


P 1000999 .JPG 


HI 01 PANAI 


H 999 PANAI 


4 misc | 


O フオルダー番号 
©ファイル番号 
〇 JPG :画像 
MOV :動画 


各フォルダーの内容は！;(下のとおりです。 


DCIM 

100 PANA 〜 999 PANA 

1 OO.PANA 

画像/動画 

MISC 

DP 0 F 設定び記録されたフアイル 


• 本機で記録した場合は、1 つの フォルダ ーにつさ 最大999 
枚の画像データび入ります。それを超えると次のフオル 
ダーび作成されます。 


• ファイル番号やフオルダー番号を IJ セットする場合は、セット 
アップメニューの[番号 IJ セット]を行ってください。 ( P 22) 


つづ< 


■ フオルター番号が変更される条件について 

下記の条件で撮影を行った場合、画像ファイルは直前に記 
録されたフオルダーとは異なる、新しい番号のフオルダー 
の中に記録されます。 

1直前に記録されたフオルダーの中にファイル番号999 
の画像ファイル(例： P 1000999 JPG ) びある場合。 

2直前に記録された力ードの中にフオルダー番号 ] 日0(例: 
] 日日 _ PANA ) のフオルダーびあるときに、その力ードを抜 
しに新たに他社のカメラで撮影した、フオルダー番号1日日 
(例：]日日 _ xxxxx 、 xxxxx はメーカー名など)を持つ 
カードを挿入して撮影した場合。（メーカーにかかわらず 
同じ番号のフオルダーびあるカードび挿入された場合） 

3 セットアップメニユーから[番号 U セット] ( P 22) を選 
び、実行したあとに撮影した場合。（直前に記録された 
フオルダーの続さの番号の新しいフオルダーに記録さ 
れます。フオーマット直後など、カードの中にフオル 
ダーや画像びない状態で[番号リセット]を実行すると、 
フオルダー番号を]日日に戻すことちでさます） 


• 通信中にバッテ U —残量びなくなると、データび破壊さ 
れる恐れびあります。接続するとさは十分に残量のある 
バッテリー ( P 12) または AC アダプター(別売： 
DMW - AC 5) を使用してください。 


パソ n ン•プリンタ—との接続 
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• 通信中にバッテ u —残量び少な < なった場合は、残量表 
示び赤色に変わり点滅し （ P ]2)、 警告音び鳴りますの 
で、すぐに通信を中止してください。 

• 「通信中」と表示されている間は、 USB 接続ケーブルを 
抜かないで < ださい。 

• Windows 2000を使用して USB 接続した場含には、接 
続したままでカードの交換を行わないでください。カー 
ド内の情報を破壊する恐れびあります。カードの交換を 
するときは、 USB 接続ケーブルを外してか5行ってく 
ださい。詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」 
をお読みください。 

• 付属の USB 接続ケーブル外は使わないでください。 

• パソコンの説明書ちお読み<ださい。 


■ PictBndge ( PTP ) 設定につし、て 

Windows XP Home Edition/Proressionak Mac OS X 
のみ [ USB モード]を [ Piet 目 ridge ( PTP )] にしても接続 
でさます。 

• 本機からは、画像の読み出しのみ行うことびでさます。 

カードへの書さ込みや、削除はでさません。 

• カードの中に ] 日日日 枚!;^ 上 画像びあると、取り込めない 
場合びあります。 
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PictBridge 巧応プ LI ンターにち続してプ U ントずる 

USB 接続ケーブル咐属）を使って本機を円 ctBridge に対応したプリンターに直接接続し、本機の液晶モニター上で 
プ U ントする画像を選択したり、プ U ント開始を指示することびでさます。 

あらかじめプ U ンター側で印字品質などのプ U ントの設定をしてください。（プ U ンターの説明書をお読みください） 


■接続する 



本機の電源を [ OFF ] にしてから、 AC ア 
ダプター（別売： DMW - AC 5) のケー 
ブルを抜さ差ししてください。 


0 

電源を [ ON ] にして、セット 
アップメニューの [USB モー 
ド]を [PictBridge ( PTP )] に 
設定する （ P 8 日） 

プリンターの電源を入れる 

感 

USB 接続ケーブル（付属）で、 
本機とプリンターを接続ずる 

• USB 接続ケーブルの[一 ]スー 
ウ び端テ部の [◄] マークに 合うよ 
うに接続してください。 

• US 日接続ケーブルは、®部を持つ 
てまつすぐ抜さ差ししてください。 


DPOF プ1」ン h を設 
定していない 

「選択画像」 
( P 90) へ 

DPOF プ IJ ン h を設 
定している （ P 7 己） 

「 DPOF 」 
沪91)へ 


• プ IJ ントに時間びかかる場合びあり 
ますので、接続するとさは十分に残 
量のあるバッテリー ( P 12) または 
AC アダプター ( 別売： DMW-AC 己 ) 
を使用してください。 

• 通信中にバッテ U —残量び少なく 
なった場合は、残量表示び赤色に変 
わり点滅し （ P 12)、 警告音び鳴り 
ますので、すぐに通信を中止してく 
ださい。 

• プ U ント終了後、 USB 接続ケーブル 
を抜いてください。 

• 付属の USB 接続ケーブル外は使 
わないで < ださい。 

• シーンモードの赤ちゃんモート 
( P 己 4) の月齢/年齢をプ U ントした 
い場合は、 CD-ROM (付属）のソフ 
トウエア 「LUMIX Simple Viewer 」 
を使ってパソコンからプ IJ ントして 
ください。詳しくは、別冊の「パソ 
コン接続編取扱説明書」をお読み< 
ださい。 


パソ n ン•プリンタ—との接続 
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選択画像 

か 



選択仆 プリン 


画像を選ぶ 

• メッセージは約2秒後に消えます。 




選択画像 

プリント開始 


日付プリント 

プリント枚数 
用紙サイズ 
レイアウト 

OFF 

ON 

み 


プリントの設定をする 

• プ U ンターび対応していない項目 
はグレーで表示され、選択すること 
びでさません。 

• 本機び対応していない用紙サイズ 
やレイアウト設定で印刷したい場 
合は、本機の用紙サイズ、レイアウ 
卜設定を [&] にして、プリンター 
側で設定してください。（詳しくは 
プ U ンターの説明書をお読み< だ 
さい） 


■日付プリント 


み 

プ U ンターの設定び優先さ 
れます。 

OFF 

日付プ U ントされません。 

ON 

日付プ U ントされます。 


• プ U ンターび日付プ U ントに対応 
していない場合は、日付をプリント 
することびでさません。 


■プリント枚数 

• プ U ントする枚数を設定してくだ 
さい。 


■用紙サイズ 

(本機で設定可能な用紙サイズ） 

] /2と2/2に分かれて表示されます。 
▼を押して選択してください。 


1/2 

み 

プ U ンターの設定び優 
先されます。 

L /3 .己" X 己" 

89 mmx ] 27 mm 

2 L /^ x 7" 

127 mmx ] 78 mm 

はびさ 

100 mmx ] 48 mm 

A 4 

210 mmx 297 mm 
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DPOF 

• あらかじめ本機で DPOF プリント 
の設定をしておく。 （ P 7 己） 

か 



[ DPOF ] を選ぶ 

• 新たに設定した内容で DPOF プ IJ 
ントする場合は、一度 USB 接続 
ケーブルを抜いてから、ちう一度 
プ U ンターに接続してください。 

• [ MENU ] ボタンを押すと DPOF 
プリントの設定び変更でさます。 
( P 7 己） 


2/2《 

力ード 

54 mmx 8 己.目 mm 

10 x 15 cm 

100 mmx ] 50 mm 

4 "x 目" 

101.6 mmx 1已 2.4 mm 

8 "x 1 0" 

含日3.2 mmx 254 mm 

レター 

目 mmx 279.4 mm 


※プ IJ ンターび対応していない場合 
は、これらの項目は表示されません。 


■レイアウト 

(本機で設定可能なレイアウト) 


み 

プ u ンターの設定び優先さ 
れます。 

H 

1面ふちなし印刷 

国 

1面ふちあり印刷 

田田 

2面印刷 

昌昌 

4面印刷 


選択画像 


プリント開始 


日付プリント 

み 

プリント枚数 

1 

用紙サイズ 

み 

レイアウト 

み 






[プリント開始]を選び、プリ 
ントする 

• 途中でプ U ントを中止したい場 
合は [ MENU ] ボタンを押してく 
ださい。 


パソ n ン•プリンタ—との接続 



^1 






























DPOF 


み 

み 

プリント開始 ■ 

用紙サイズ 
レイアウト 


[プリント開始]を選び、プリ 
ントする 

•プリントの設定をしたい場合は 
90. 91ページをお読みください。 
• 途中でプリントを中止したい場 
合は [ MENU ] ボタンを押してく 
ださい。 


■ DPOF プリント設定で日付プリ 
ントを指定しておく 

お使いのプ U ンターび DPOF の日付 
プリント設定に対応しているときは、 
DPOF プ U ント設定であらかじめ日 
付プ U ントを設定しておくことをお 
すすめします。 ( P 76) [ DPOF ] を選 
んでプ U ントを開始すると、撮影日時 
びプ U ントされます。 


• ケーブル切断禁止アイコン[咬]び 
表示されているとさは、 USB 接続 
ケーブルを抜かないでください。 

• プ U ント中にオレンジ色の [•] のア 
イコンび表示されているとさは、プ 
U ンターからエラーメッセージを 
受け取っています。プ U ント終了後 
にプ U ン ターに 異常びないか確認 
してください。 

• DPOF 印刷の場合、プリント枚数の 
合計び多い場合や、たくさんの画像 
を設定している場合、複数回に分け 
て印刷される場合びあります。 

(残り枚数の表示び設定枚数と異な 
りますび、故障ではありません） 


• 日付プ U ントの設定は、プリンター 
側の設定び優先される場合びあり 
ますので、プ U ンター側の曰付プ U 
ント設定ち確認してください。 
•プリンターが、日付プ U ントに対応 
していない場合は、日付をプリント 
することびでさません。 

■ レイアウト印刷について 
• 1枚の用紙に同じ画像を EP 刷する場合 

例えば、 ] 枚の用紙に同じ画像を4 
枚印刷する場合、[レイアウト]を4 
面印刷に設定し、印刷したい画像の 
[プ U ント枚数]を4枚に設定してく 
ださい。 

• 1枚の用紙に異なる画像を EP 刷す 
る場合 （ DPOF プリントのみ） 

例えば、]枚の用紙に異なる画像を 
4枚印刷する場合、[レイアウト]を 
4面印刷に設定し、 DPOF プリント 
設定 ( P 75) で4つの画像を[プ U 
ント枚数]]枚でそれぞれ選択して 
ください。 
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別売アクセサリーを使 5 



品番 


品名 


DMW - CFXA 8 



本革ケース 


DMW - CFXB 8 


DMW - NSTX 1 



本革ストラップ 


長いストラップです。 
携帯するのに概にす。 


別売品は販売店でお買い巧めいただけます。 

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」で 
ちお買いホめいただけます。 
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Sense 


http :// www . sense . panasonic . co . jp / 
TEL 06-6907-9144 

パナセンスカスタマーセンター 





















液晶 モニターの 表示 


液晶モニターの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 


撮影時 


12345巨 7 8 9 


27- 

26 - 
2已- 

24- 

23- 

22 - 

21 

20 - 


品 






—gBEEII —— 

I にて a 

19 18 17 


-10 

-11 

-12 

-13 

-14 

-15 

-16 


■ 撮影時 

1撮影モード ( P 27) 

2フラッシュモード （ P 3 己） 

3連写 ( P 42) 

回：音声記録 ( P 49 、 目己） 

4ホワイトバランス （ P 目 0) 

己 ISO 感度 （ P 62) 

目フォーカス （ PS 8) 

7記録画素数 ( P 63) 

8クオリティ （ P 目己） 
圓/圓/圓/圓： 

動画時 ( P 49) 
la : 手ぶれ警告 ( P 30) 

9バッテリー残量 ( P 12) 

10カラーエフェクトモード ( P 目 8) 
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11残り枚数/時間 
動画時： X X X 秒 
12力ードアクセス （ P 1 己） 

13記録動作 
14ヒストグラム （ P 2 目） 

15月齢/年齢 ( P 己 4) 

ホちゃんモードで起動時/時計 
設定後/誕生曰設定後/他のモー 
ドから赤ちゃんモードへ切り換 
え後、約日秒間表示されます。 

1目現在日時 

起動時/時計設定後/再生モー 
ドから撮影モードへ切り換え 
後、約日秒間表示されます。 


巨阿^^旧 

ズーム （ P 34)/ 拡張光学ズーム 
(P 目4)/デジタルズーム （P 目 8) 
17シャッタースピード （ PS 8) 

18絞0値 （ P 28) 

19露出補正 ( P 39) 

20才ートブラケット （ P 4 0) 

21ス□-シヤッター (P 目 7) 

22 ノてワ ー LCD(PS 己） 

23 AF エ IJ ア （ P 28) 

24スポット AF エリア （ P 目目） 
25 AF 補助光 （ P 目 7) 

26セルフタイマーモード ( P 38) 区！ 
27手ぶれ補正 ( P 41) 


















■ かんたんモード時 

1フラッシュモード （ P 3 己） 

2フォー カス （ PS 8) 

3画質設定 ( P 31) 

胃:手ぶれ警告 ( P 30) 

4 バッテリー残量 ( P 12) 

5 残り枚数 

目力ードアクセス （ P 1 己） 

7 記録動作 
8 AF エ IJ ア （ PS 8) 

9 逆光補正操作 ( P 32) 

10現在曰時 

起動時/時計設定後/再生モー 
ドからかんたんモードへ切り換 
え後、約日秒間表示されます。 

同！^^ BQ 旧： 


ズーム ( P 34) / 

拡張光学ズーム ( P 64) 

11逆光補正 ( P 32) 

12パワ ー LCD ( P 2 日） 

13セルフタイマーモード （ P 38) 
14 AFffi ®]^( P 67) 

15連写 ( P 42) 

■再生時 

1再生モード （ P 43) 

2 DP 0 F プ IJ ント枚数 ( P 7 己） 

3プ□テクト （ P 77) 

4音声付さ静止画/動画 ( P 目 9) 
己記録画素数 ( P 目 3) 

目クオリティ （ P 目己） 

wm/mm/mm/mii : 

動画時 ( P 49) 


3 4 5 


-□ 






100-0001 


尸ち生 ▽ 


F2.8 1/25 180100® AUTO 



かんたんモード時 ( P 31) 


囚 


引さ伸ばし 
ヴービス版 


囚： E メール 
7バッテリー残量 ( P 12) 

8フォルダーファイル番号 ( P 87) 
9ページ番号/ I -ータル枚数 
10ヒストグラム （ P 26) 

11撮影情報 

12お気に入り設定 ( P 72) 

13撮影日時 
14月齢/年齢 （ P 己 4) 

15パワ ー LCD ( P 2 已） 

16音声再生 ( P 69) 

副個間ち ：動剛寺 
17お気に入り表示 ( P 72) 
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お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明 
しています。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じるを喜や損喜の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


A 危険 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負う危険び切迫して生じることび想定される」内容 
です。 

A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負う可能性び想定される」内容です。 

A ま意 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみび発生する可能性び想定される」内 
容です。 

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です） 

0 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

〇 

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 
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A 周埃 


指定 lU 外のバッテリーノ くックを使わない 

バッテリーパックの端子部 (©•©) に金属物（ネックレスやヘアピンなど） 
を接触させない 

バッテリーパックを分解、加工（はんだ付けなど）、加に、加熱、乂中投入 
などをしない 

バッテリーパックを炎天下（特に真夏の車内）など、高温になるところに放 
置しない 

液をれ-発熱-発火-破裂の原因になります。 

♦バッテリーキャリングケース（付属）に入れ、金属物と接触させないようにしてください。 
•不要虎命）になったバッテリーについては、 ] 日日ぺージをご参照ください。 

♦万一、液われび起こったら、販売店にご相談ください。 

液び身体や衣服に付いたとさは、水でよく洗い流してください。液び目に入ったとさは、失明 
の恐れびあります。目をこすらずに、すぐにされいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。 


その他 
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安を上のごを意0ずぉ守りくださし、)(つづき) 


A 危険 

バッテリーチャージャーは、本機 
専用のバッテリーパック外の巧 
電には使わない 

液ちれ-発熱•発乂-破裂など 
(\)を起こし、けびをする原因にな 
^ります。 

バッテリーパックは、本機専用のバッ 
テリーチャーンャーで充電ず々 

指定 iU 外の充電器で充電すると、 
mm 液われ•発熱•発乂-破裂など 
ス y を起こし、けびをする原因にな 
ります。 

V J 
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A 


電源プラグを破損するようなこと 
はしない 

畑圧したり、熱器具に近づけたりしない) 

0 傷んだまま使用すると、乂災•感 
電-ショートの原因になります。 

♦プラグの修理ま、販売店にご相談ください。 


内部に金属物を入れたり、水などの 
液体をかけたりめ5したりしない 


jC ^ ショートや発熱により、乂災 • 
( XJ 感電•故障の原因になります。 


• 機器のおくに水などの液体の入った容器や 
金属物を置かないでください。 

• 特にお子様にはご注意ください。 


化 


コンセントや配線器具の定格を超え 
る使いかたや、交流100 V 〜24日 V 
m 外での使用はしない 

0 たこ足配線等で、定格を超える 
と、発熱による乂災の原因にな 
ります。 


メモリーカードは、乳幼巧の手の届 
くところに置かない 

0 誤って飲み込むと、身体に悪影 
響を及ぼします。 

•万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐ 
に医師にご相談ください。 



99 









安を上の ごミ主意 riK ず折りくだをレ 


A 


乗り物を運転しなが5使わない 

事故の誘発につなびります。 

•歩行中でわ周囲の状況、路面の状態などに 
十分ご注意 < ださい。 


めれた手で、バッテリーチャージャー 
の抜き差しはしない 

感電の原因になります。 


(§) 

めれ手禁止 
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(ごづを) 


吿 


分解、改造をしない 


分解禁止 


内部には電圧の高い部分びあり、 
感電の原因になります。 


•内部の点検や修理は、販売店にご依頼くだ 
さい。 


雷が鳴り出した!5、本機の金属部 
やバッテリーチャージャーの電源 
プラグに触れない 


接触禁止 


落雷すると、感電の原因になり 
ます。 











A 警告 


電源プラグのほこり等は定期的に 
とる 

プラグにほこり等びたまると、 
湿気等で絶縁不良となり、乂災 
の原因になります。 

•電源プラグを抜さ、乾いた巧で而いてくだ 
さい。 

_ y 

電源プラグは根元まで確実に差し 
込む 

© 差し込みび不完全ですと、感電 
や発熱による乂災の原因になり 
ます。 

♦傷んだプラグ•ゆるんだコンセントは、使 
ねないで < ださい。 


異常があったときは、バッテリーパッ 
クを外ず 

-内部に金属や水などの液体、異 
物が入ったとき 

-落下などで外装ケースが破損し 
たとさ 

. 煙や異臭、異音が出たとき 

© そのまま使うと、火災-感電の 
原因になります。 

•販売店にご相談 < ださい。 




V 
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A 注意 


本機の上に重い物を載せたり、柔っ 


異常に温度が高 < なるところに置 

たりしない 


かない 

倒れたり落下すると、けびや製 


/ C ^ 特に真夏の車内、車のトランクの 

( xj 品の故障の原因になることがあ 


( XJ 中は、想像 iU 上に高温（約 60 で 

^ります。 


じ(±)になります。本機やカード、 

また、で外装ケースび変形し、 


バッテリー、チャージャーなど 

内部部品び破損すると、乂災 • 


を絶対に放置しないで < ださい。 

故障の原因になることびあります。 


外装ケースや内部部品び劣化す 



るほか、乂災の原因になること 

V J 


びあります。 

^ J 


レンズを太陽や強い光源に向けた 
ままにしない 


0 集光により、内部部品び破損し、 
乂災の原因になることびあります。 


フラッシュや AF 補助光の発光中に、 
至近距離（数 cm ) で発光部を直 
接見ない 

0 強い光により、目を痛める原因 
になることびあります。 
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A 注意 


フラッシュの発光部分を直接手で 
触!5ない 

やけどの原因になることびあり 
ます。 




接触禁止 

•発光直後は、しばらく触らないでください。 


飛行機内で使うとさは、航空会社 
の指示に従う 

本機び出す電磁波などにより、 
飛行機の計器に影響を及ぼす原 
因になることびあります。 


〇 


病院などで使うとさわ、病院の指示に従つ 
てください。 


油煙や湯気の当たるところ、湿気 
やほこりの多いところに置かない 

0 電気び油や水分、ほこりを伝わり、 
火災*感電の原因になることび 
あります。 

たばこの煙などわ製品の故障の 
原因になることびあります。 


長期間使わないときや、お手入れの 
ときは、バッテリーパックを外す 

〇 通電状態で放置、保管すると、 
絶縁劣化、ろう電などにより、 
乂災の原因になることびあります。 

♦カードは、保護のため取り出しておいてく 
ださい。 


その他 
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使用上のお願い 

■本機について 

本機を持ち運びするときは、落とした 

り、ぶつけたりしない 

• 強い衝撃び加わるとレンズや外装 
ケースび壊れ、故障します。 

磁気び発生するところや電磁波び発 

生するところ（電子レンジ、テレビや 

ゲーム機など）か5はできるだけ離れ 

て使う 

• テレビの上や近くで操作すると、電 
磁波の影響で画像や音声び乱れる 
ことびあります。 

• スピーカー や大型 モーター などび 
出す強い磁気により、記録び損なわ 
れたり、画像びゆびんだりします。 

• マイコンを含めたデジタル回路の 
出す電磁波により、お互いに影響を 
及ぼし、画像や音声び乱れることび 
あります。 

•本機び影響を受け、正常に動作しな 
いとさは、バッテ U —や AC アダプ 
夕一(別売： DMW - AC 5) を一度外 
してから、あらためて接続し電源を 
入れ直して < ださい。 


電波塔や高圧線び近くにあるときは、 
なるべく使わない 

♦近<で撮ると、電波や高電圧の影響 
で撮影画像や音声び悪 < なること 
びあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用し 
てください。別売品をお使いの場合 
は、別売品に付属のコード、ケーブル 
を使用してください。 

また、コード、ケーブルは延長しない 
で < ださい。 

周囲で殺虫剤や揮発性のらのを使5 
ときは、本機にかけない 

•かかると、外装ケースび変質した 
り、塗装びはげる恐れびあります。 

• 3' ム製品やビニール製品などを長 
期間接触させたままにしないでく 
ださい。 

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、 
アルコール などの溶剤を使わない 

•お手入れの際は、バッテ U —を外 
す、または電源プラグをコンセント 
から抜いておいて < ださい。 


• 溶剤を使うと外装ケースび変質した 
り、塗装びはげる恐れびあります。 

•本機は、柔らかい乾いた布でほこり 
をふいてください。汚れびひどいと 
きは、台所用中性洗剤を水でうすめ、 
布をひたし、よく絞って巧れをふさ、 
乾いた布で仕上げて < ださい。 

•化学ぞうさんをご使用の際は、その 
注意書に従ってください。 

• 万一雨水や水滴びかかったときは、 
よく絞った布でふき、そのあと乾い 
た布でふいてください。 
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つづ < 


■バッテリーについて 
本機で使用するバッテリーは、充電式 
リチウムイオン電池です。 

このバッテリーは温度や湿度の影響を 
受けやすく、温度び高くなる、または、 
低くなるほど影響び大きくなります。 

使用後は、必ずバッテリーを取り出 
す。取り出したバッテリーは、バッテ 
リーキヤリングケース(付属）に収納 
して < ださい。 



出かけるときは予備のバッテリーを 
準備する 

• スキー場などの寒冷地では撮影で 
さる時間びより短くなりますので、 
お気を付けください。 


•旅行をされるとさは、現地でバッテ 
U —を充電でさるよ5にチャー 
ジャー（付属）ち忘れずに準備して 
ください。海外で使う場合は、変換 
プラグび必要な場合びあります。 
(P107) 

バッテリーを誤って落下させてし 
まった場合、端子部び変おしていない 
か確認する 

• 端子部び変形したまま本機に挿入 
すると、本機をいためます。 

不要になった電池(パッテリー)は、貴 
重な資源を守るために、廃棄しないで 
充電式電池リサイクル協力店へお持 
ち < ださい。 

使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの U ヴイクル協力店へ 
詳細は、有限責任中間法人 JBRC の 
ホームページをご参照ください。 

• ホー ムぺ ージ 
http://www.jbrc.net/hp 


使用済み充電式電池の取り扱いにつ 
いて 

• 端テ部をセ□八ンテープなどで絶 
縁してください。 

• 分解しないでください。 

IJ チウムイオン 
電池使用 

Li-ion 


I チャージャーについて 

• ラジオ（特に AM 受信中）のおくで 
使うと、ラジオに雑音び入る場合び 
あります。使用時は] m じ(上離し 
てください。 

•使用中、チャージャーの内部で発振 
音びする場合びありますび、異常で 
はありません。 

• 使用後は、必ず電源コンセントから 
抜いてください。（接続したままに 
しておくと、最大約日.1 W の電力 
を消費しています） 

• チャージヤーの端テ部を巧さない 
でください。 
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■カードについて 
カードを高温になるところや直射曰 
光のあたるところ、電磁波や静電気の 
発生しやすいところに放置しない 
また、巧り巧げたり、落としたり、強 
い振動を与えない 

• カードび破壊される恐れびありま 
す。また、カードの内容び破壊され 
たり、消失する恐れびあります。 

• 使用後や保管、持ち運び時はケース 
や収納袋に入れてください。 

• カード裏の端テ部にごみや水、異物 
などを付着させないで<ださい。ま 
た手などで触れないでください。 


■画像データについて 

• 不適切な取り扱いにより故障した 
結果、記録したデータび破壊された 
り、消滅したりすることびありま 
す。記録したデータの消滅による損 
害については、当社は一切の責任を 
負いかねますので、あらかじめご了 
承ください。 
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■兰脚について 

市販のカメラ用兰脚を使うと、シャッ 
タースピードび遅いとさや、望遠で撮 
影するとさでち手ぶれのない安定し 
た撮影びでさます。 

• 兰脚を使用する場合は、本機を取り 
付けた状態で兰脚び安定している 
ことを確認してください。 

•兰脚使用時は、力ードやバッテリー 
び取り 出せないことびあります。 

• 兰脚の説明書わよくお読みください。 


—このマークびある場合は一 


ヨー□ッノ f 連合外の国の廃棄処 


分に関する情報 



このシンボルマークは 
EU 域内でのみ有効です。 
製品を廃棄する場合に 
は、最寄りの市町村窓□、 
または販売店で、正しい 
廃棄方法をお問い合わせ 
ください。 





おかで使 5 

撮ったものをミ毎外で見るには 

セットアップメニュー（再生モード）画面から[ビデオ出力] 
を選んで設定すると、日本と同じカラーテレビ方式 
(NTSC) を採用している国•地域と、 PAL ち式を採用し 
ている国-地域でテレビに接続して見ることびでさます。 


日本と同じ NTSC 方式を採用している国•地域 


参アメ U 力合衆国 ♦ ドミニカ共和国 

参アンチグア•バーブーダ ♦ ド5二力国 
参イエメン（一部地域）♦トリニダード-トバゴ 
参英領ノ（一三ューダ諸島 ♦ニカラグア 


参エクアドル 
♦エルサルバドル 
♦ガイアナ 
参カナダ 
参キューバ 
参グァテマラ 
♦グァム島 
♦グレナダ 
参コスタリカ 
♦コ□ンビア 
参ジャマイカ 
♦ス U ナム 

参セントク U ストフアー- 
ネイ ビス 

♦セントビンセント • 

グレナディーン諸島 
♦セントルシア 


♦八イチ 

♦パナマ 

♦バ八マ 

♦バルバドス 

♦フイジー 

♦フイリピン 

♦プエルトリコ 

♦米領ヴモア 

♦ベトナム（一部地域) 

♦ベネズエラ 

参べリーズ 

♦ぺルー 

♦ボ1」ビア 

♦ホンジュラス 

♦マーシャル諸島 

♦マ U アナ諸島 

♦ S ク□ネシア連邦 


参大韓民国 ♦三ヤンマー 

♦台湾 ♦メキシコ 


♦チ U 


海外で使用するには 


つづ< 


チヤージヤーは、電源電圧（100 V 〜240 V )、電源周波 
数 (50 Hz 、 目日 Hz ) でご使用いただけます。 

市販の変圧器などを使用すると、故障ずる恐れびあります。 


国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なりま 
す。海外旅行をされる場合は、その国、地域、ミ帯在先に合った 
プラグを準備してください。変換プラグは、お買い上げの販 
売店にご相談のうえ、お求めください。 

充電のしかたは、国内と同じです。 



チャージャーは日本国内で使用することを前提として設計 
されており、海外旅行などでの一時使用では問題ありませ 
んび、継続的な使用は避けてください。 

ご使用にな5ないときは変換プラグを AC コンセントか5外 
して < ださい。 
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■主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


北米 

アメリカ合衆国 

A 

カナダ 

A 













ヨー□ッパ . 

1 旧ソ連地域 






アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギリス 

B , BF 

ィタ u ア 

C 

ウクライナ 

C 

オーストリア 

C 

オランダ 

C 

カヴフスタン 

C 

ギリシャ 

C 

スイス 

B，C 

スウェーデン 

C 

スペイン 

A，C 

デンマーク 

C 

ドィツ 

C 

ノルウェー 

C 

八ンガ u — 

C 

フィンランド 

C 

フランス 

C 

ベラルーシ 

C 

ベルギー 

C 

ポーランド 

B，C 

ポルトガル 

B，C 

ルーマニア 

C 

□シア 

C 

アジア 

インド 

B，C 

インドネシア 

B，C 

シンガポール 

B , BF 

ス IJ ランカ 

B 

タイ 

A ， BF，C 

大韓民国 

A ， B，C 

台湾 

A 

中華人民共和国 

A , B , BF ’ C,S 

ネパール 

C 

パキスタン 

B，C 

バングラデシュ 

C 

フイ IJ ピン 

A , C，S 

ベトナム 

A，C 

香港特別行政区 

B , BF 

マカオ特別行政区 

B，C 

7レーシア 

B , BF , C 

モルジブ 

B 

モンゴル 

C 

オセアニア 

オーストラリア 

s 

グアム島 

A 

1タヒチ 

c 

トンガ’ 

s 

ニュージーランド 

S 

フィジ- 

s 

中南米 

アルゼンチン 

BF ， C，S 

つ□ンビア 

A 

ジャマイカ 

A 

チ1」 

B，C 

八イチ 

A 

パナマ 

A 

バ八マ 

A 

プエルト U コ 

A 

ブラジル 

A，C 

ベネズエラ 

A 

ペルー 

A，C 

メキシコ 

A 

中東 

イスラエル 

c 

イラン 

c 

クウエート 

B，C 

ヨルダン 

B，BF 





アフ IJ 力 

アルジェリア 

A ， B，BF 

エジプト 

B , BF , C 

カナ U ア諸島 

C 

ギニア 

C 

ケニア 

B，C 

ヴンビア 

B , BF 

タンヴニア 

B , BF 

南アフリカ共和国 

B，C 

モヴンビーク 

c 

モ□ツコ 

C 



タイフ 

A 

巨 

BF 

C 

s 

形 

状 


囚 

□ 

(• う •) CIZD 

©の 

スを 

ろ換 

不要です 

當 

藝 

t 

tn 

HI 

s 
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メッセージ表示 

確認/エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。 
ここではそのをなメッセージを例として説明しています。 



つづ< 


メッセージ 

実行していただきたいこと 

このメモリーカードはプ〇 
テクトされています 

SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチの 「LOCK」 を解除してください。 （P1 己） 

表示でさる画像がありません 

画像を記録する、または画像び記録されたカードを入れてから再生して<ださい。 

この画像はプ□テクトされ 
ています 

画像のプ□テクトを解除してから削除や上書さをしてください。 

削除でをない画像びあります/ 
この画像は削除でさません 

DCF 規格に準拠していない画像は削除でさません。 

削除したい場合は、パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフオーマッ 
卜してください。 

設定枚数をこえました 

複数削除で一度に設定でさる枚数を超えています。一度決定してから、複数削除を続けて 
ください。 

お気に入り設定び999枚を超えています。 

この画像には設定できません 

DCF 規格に準拠していない画像は DP0F 設定でさません。 

メモリーカードエラー • 

フオーマットしますか？ 

本機では認識でさないフオーマットです。パソコンなどを使って必要なデータを保存して 
から本機でフオーマットし直してください。 

電源を入れ直してください 

レンズに手などで力び加わり、正常に動作しなかった場合に表示されます。再度、電源を 
入れ直してください。それでも表示される場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

メモリーカードエラー 
カードを確認してください 

カードへのアクセスに失敗しました。ちう一度カードを入れ直してください。 

《 miniSD™ アダプターに miniSD™ 力ー ドを入れずに本機に挿入したとさちこの表示 
び出ます。必ずアダプターに miniSD™ 力ー ドを入れてお使いください。 
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メッセージ 

実行していただきたいこと 

IJ — ドエ ラー 

カー ドを確認して ください 

データの読み込みに失敗しました。カードび確実に挿入されていることを確認してから、 
ちう一度再生してください。 

ライト エラー 

カードを確認してください 

データの書き込みに失敗しました。カードを抜くか、一度電源を [ OFF ] にしてから、再 
度 [ ON ] にして記録してください。またはカードび破壊されている可能性びあります。 

カードの書込み速度不足の 
ため記録を終了しました 

• [画質設定]を [3 日 fpsVGA ] に設定している場合は、パッケージなどに「1日 MB/sjm 
上の記載びある高速タイプの SD メモ U —力ードを使用することをおすすめします。 

• カードの種類や撮影回数、画像削除の回数によっては、途中で動画撮影び終了する場合 
びあります。このよラなとさは、ク U —ンアップすると改善されることびあります。事 
前に本機でク U —ンアップすることをおすすめします。 ( P 82) 

フオルダを作成できません 

カードの容量びいっぱいのため、フオルダーを作成でさません。 

パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフオー マッ トしてください。 
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« 障かな？と思った s 

メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すと、症状び改善する場合びあります。 

セツトアップメニューの[設定リセット]を実行してください。 （ P 23) 



つづ< 


■バッテリー、電源について 


Q (質問） 

A 個答） 

電源を [ ON ] にしても動作し 
ない。 

バッテリーは正しく入っていますか？バッテリーの向きを確かめてください。 (P13) 

バッテリーは十分に充電されていますか？十分に充電されたバッテリーをお使いください。 

電源を [ ON ] にしているの 
に、液晶モニターび消灯して 
いる。 

パワーセーブ (P21) またはエコモード (P22) び働いていませんか？ 

シャッターボタンを半押しして、解除してください。 

バッテ U —び消耗していませんか？バッテ U —を充電するか、十分に充電されたバッテ 
U —を入れて < ださい。 

電源を [ ON ] にしてもすぐに 
切れる。 

•バッテ U —び消耗していませんか？バッテ U —を充電するか、十分に充電されたバッテ 
U —を入れて < ださい。 

•電源を入れたまま放置していてちバッテ U —は消耗します。パワーセーブ （P 21) や 
エコモード (P22) を使うなどして、こまめに電源を切ってください。 


■撮影について 


Q (質問） 

A 個答） 

画像び撮れない。 

カードは入っていますか？ 

モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか？ 

カードのメモ U —残量はありますか？撮影する前にいくつかの画像を削除してください。 
















■撮影について(つづき) 


Q (質問） 

A 個答） 

ピントび合わない。 

撮影モードによってピントび合う範囲び異なります。モードダイヤルを回して、被写体ま 
での距離に応じたモードにしてください。 

ピントび合う範囲から外れていませんか？ (P29) 

何度ピントを合わせようとしても合わない場合は、電源を [OFF] にしてから、もう一度 
[ON] にしてください。 

撮影した画像びぶれている。 

特に暗い場所で撮影すると、シャッタースピードび遅くなり、手ぶれ補正び十分に働かな 
いことびあります。このようなとさは、本機を両手でしっかり持って撮影することをおす 
すめします。 (P27) 

また、ス□ーシャッター (P67) 設定時は王脚を使用し、セルフタイマー （P 38) を 
使って撮影することをおすすめします。 

撮影した画像び白っぽい。 
レンズび巧れている。 

レンズに指紋などの)'ちれび付くと画像び白っぽくなることびあります。巧れたとさは、電 
源を入れ、レンズ鏡筒 (P9) を出した状態で固定し、レンズの表面を乾いた柔らかい布 
で軽くふさ取ってください。 

動画撮影び途中で止まる。 

マルチメディアカードを使用していませんか？本機はマルチメディアカードでの動画撮 
影には対応していません。 

• [画質設定]を [3 日 fpsVGA] に設定している場合は、パッケージなどに「1日 MB/SJ1.U 
上の記載びある高速タイプの SD メモ U —力ードを使用することをおすすめします。 

• カードの種類や撮影回数、画像削除の回数によっては、途中で動画撮影び終了する場合 
びあります。このようなとさは、ク U —ンアップすると改善されることびあります。事 
前に本機でク U —ンアップすることをおすすめします。 (P82) 
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つづ < 


■液晶 モニター について 


Q (質問） 

A 個答） 

電源 [ON] 中に、液晶モニ 
ターびときどき消える。 

エコモードに設定していませんか？ ( P 22) エコモードでは、フラッシュを充電してい 
る間、液晶モニターび消打します。 

液晶モニターの明るさび、暗 
くなったり一瞬明るくなっ 
たりする。 

この現象は、シャッターボタンを半押ししたとさに撮影時の絞り値を設定するちので、撮 
影画像に影響はありません。 

液晶モニターび明るすぎた 
り、暗すざる。 

液晶モニターの明るさを正し<調整して<ださい。 (P21) 

パワ ーLCD 機能び働いていませんか？ （P2 己） 

液晶モニターの画面上に黒い 
点び現れたり、常時点なずる。 

これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、安/こ\してご使用ください。 

液晶モニターにノイズび出る。 

暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズび出ることびあります。 
撮影する画像には影響しません。 

液晶モニターに赤っぽい縦 
じまび出る。 

スミアという現象です。これは CCD の特徴であり、異常ではありません。被写体に明る 
い部分びあると出ます。動画撮影では記録されますび、静止画像には影響しません。 


■フラッシュについて 


Q 償問） 

A 個答） 

フラッシュび発光しない。 

発光禁止[图]に設定していませんか？フラッシュモードを変更してください。 （P3 己） 

動画撮影モード[因]、シーンモードの風景 （P 己 3)、 夜景 （P 己 4)、 花火 （P 己目）、星空 
(P 己 7) を選択しているとさは、発光しません。 

フラッシュび 2 回発光する。 

赤目軽減オートにしている場合、]回目の発光は、人の瞳びホく写る（赤目現象）のをお 
さえるため予備発光します。そのあと、撮影のために再び発光します。 


そ 

の 

他 
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■再生について 


Q (質問） 

A 個答） 

再生した画像び意図しない 
方向に回転して表示される。 

本機では縦に構えて撮影した画像を自動的に回転して表示する機能びあります。 

(本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、本機び縦に構えて撮影したと認識 
する場合びあります） 

•[回転表示] ( P 73) を [ OFF ] にすると画像は回転せずに表示されます。 

• [画像回転] ( P 74) で画像を回転することびでさます。 

再生でさない。 

モードダイヤルは再生 [®] に設定されていますか？ 

カードび入っていますか？ 

カードに再生でさる画像はありますか？ 

再生した画像び粗い/ノイズ 
び出る。 

IS 日感度び高い、またはシャッタースピードび遅くないですか？ 

• ISO 感度を低くしてください。 ( P 62) 

• [画質調整]を[ナチュラル]にしてください。 ( P 68) 

• 明るい場所で撮影してください。 

フオルダー•ファイル番号び 
[一]で表示され、画面び黒く 

パソコンで編集した画像、または当社製!;^外のデジタルカメラで撮影された画像ではない 
ですか？ 

撮影直後にバッテ U —を外したり、残量び少なくなったバッテ U —で撮影することによっ 
てち、まれに左記のような画像び記録されることびあります。 

•左記のような画像を削除するにはフォーマット ( P 83) してください。 

(他の画像ち含めてすべてのデータは一度フォーマットすると元に戻すことびでさませ 
ん。よく確認してからフォーマットしてください） 
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つづ < 


■テレビ、ノ（ソコン、プリンターについて 


Q (質問） 

A 個答） 

テレビに画像び出ない。 
テレビ画面び流れたり色び 
付かない。 

正しく接続されていますか？ 

テレビの入力切換を外部入力にしてください。 

本機の[ビデオ出力]を [ NTSC ] に設定してください。 ( P 23) 

テレビ画面と本機の液晶モ 
ニターの表示される領域び 
違う。 

テレビの機種によっては、表示される領域び狭く、画像の上下や左ちび切れて表示される 
ことびあります。異常ではありません。 

パソコンに接続して画像を 
転送でさない。 

正しく接続されていますか？ 

パソコンび本機を正常に認識していますか？ 

本機の [ USB モード]を [ PC ] に設定してください。 （ P 8 己） 

パソコンにカードび認識さ 
れない。 

USB 接続ケーブルを抜さ、 力ー ドを入れた状態で USB 接続ケーブルを接続し直してく 
ださい。 

プリンターに接続して、プリ 
ントびでさない。 

プリンターは円 ctBrid 旨目に対応していますか？対応していないプリンターではプリント 
できません。 ( P 89) 

本機の [ USB モード]を [PictBridge ( PTP )] に設定してください。 （ P 8 己） 

プリントすると、画像の端び 
切れる。 

• 卜 U ミングや「而ちなし」印刷機能のあるプ U ンターをお使いのとさは、卜 U ミングま 
たは「ふちなし」の設定を解除してお試しください。（プ U ンターの説明書をお読みく 
ださい） 

• お店によっては、アスペクト （ P 目 2) を[匹回]に設定して撮影した画像を ] 6 : 9のヴ 
イズでプ U ントでさる場合びありますので、事前にお店にお尋ねください。 


そ 

の 

他 
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■ その他 


Q (質問） 

A 個答） 

メニューの言語び英語の表 
示になっている。 

[MENU] ボタンを押してセットアップメニュー [ Kd ] から[魄 )] アイコンを選び、言語設 
定をしてください。 

オートレビューの設定びで 
さない。 

才ートブラケット撮影 （P40)、 連写 （P42)、 動画撮影モード[间] (P49)、 シーン 
モードの自分撮りモード （P 己8)、音声記録 [ON] (P 目己）になっていませんか？これら 
の設定のときは、セットアップメニューでオートレビューの設定はできません。 

シャッターボタンを半巧し 
すると、赤いランプび点灯す 
ることびある。 

暗い場所ではピントを合いやすくするために、 AF 補助光ランプ (P 目 7) びホく点打します。 

AF 補助光び点灯しない。 

撮影メニューの [AF 補助光]を [ON] にしていますか？ 

暗い場所での撮影ですか？明るい場所では AF 補助光は点打しません。 

シーンモードの風景 （P 己3)、夜景 （P 己4)、花火 （P 己目）、自分撮り (P58) を選択し 
ているとさは、 AF 補助光は点打しません。 

本機び熱 < なる。 

ご使用中、本機表面び多少熱くなることびありますび、性能•品質には問題ありません。 

レンズ部か5「カチッ」と音 
びする。 

ズーム動作や本機を動かしたとさなどで明るさび変化した場合、レンズ部から音びし、液 
晶モニター内の画像び急激に変わるとさびありますび、撮影に影響はありません。このと 
さの音は本機の自動絞り動作によるちので異常ではありません。 

時計び合っていない。 

本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびあります。「時計を設定してくだ 
さい」とメッセージび出ますので、再度時計の設定をしてください。 

時計設定をしない状態で撮影すると、 [0.0 .日日:0 0] の日付び記録されます。 

画像の周囲に、実際にはない 
色び付いている。 

本機はレンズの特性により、色ずれび起こる場合びあります。異常ではありません。 

ファイル番号び連続して記 
録されない。 

特定の操作を行ったあとに操作を行うと、それまでとは異なった番号のフォルダーの中に 
画像び記録されることびあります。 (P87) 
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仕様 


電源 

消費電力 

DC 己.1 V 

1.8 W (撮影時） 

0.9 W (再生時） 


カメラ有効 
画素数 

600万画素 

撮像素子 

1/2.已型 CCD 総画素数637万画素、 
原色カラーフィルター 

レンズ 

光学3倍ズーム f 二日.8 mm 〜] 7.4 mm 
(3 曰 mm フィルムカメラ換算： 

35 mm —105 mm) / F2.8 〜 F 日.日 

デジタル ズーム 

最大4倍 

フ オー カス 

巧常/マク n 

曰点/3点 （H)/] 点 （H)/] 点/スポット 

撮影節囲 

通常： 

己日 cm 〜〇〇 
マク □/ かんたん： 

曰 cm (W 端時）/30 cm (T 端時）〜〇〇 

シャツタ ー 
システム 

電テシャッター連動メカニカルシャッ 
夕一 

連写撮影 
連写速度 

3コマ/秒（高速)、2コマ/秒（低速)、 
約1.已コマ/秒（フリー連写） 

連写枚数 

最大8コマ（スタンダード）、 

最大6コマ（ファイン）、 

カードの空さ容量に依を（フリー連写） 


つづ< 


動画撮影 

640x480 画素 7320x240 画素、 

3日コマ/秒、 ] 日コマ/秒音声付さ 

旧0感度 

才 一h 780/100/200/400 

シャッター 
スピード 

8秒〜]/200日秒 

星空モード；]日秒、3日秒、6日秒 

動画：]/3日秒〜]/2000秒 

ホワイト 

バランス 

オート/晴天/曇り/白熱口/ 

セツトモード 

露出 

プ□グラム AE、 露出補正 （1/3 EV ス 
テツプ、 一2 EV 〜+2 EV) 

測光方式 

評価測光 

液晶モニター 

2.5 型低温ポリシリコン TFT 液晶 
(約20.7万画素）（視野率約] 00%) 

フラッシュ 

撮影可能範囲：約30 cm 〜約 4.0 m 
(W 端、 [IS 日 AUT 日]設剧寺） 

オート/赤目軽減オート/強制発光 
(赤目軽減強制）/赤目軽減ス□ーシンク 
□/発光禁止 

マイク 

モノラル 

スピーカー 

モノラル 

記録メディア 

SD メモリーカード/ 

マルチメディアカード（静止画のみ対応） 
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記録画素数 
静止画 

動画 

アスペクト [4:3] 設定時 

2816 x 21] 2画素/2日 48 x 1 日36画素/ 

1 600 x 1 200画素 /1 280 x 960 画素/ 
640 x 480 画素/ 

アスペクト [3:2] 設定時 

2816 x 1 880画素/2048 X ] 360画素 
アスペクト [16:9] 設定時 

2816 x 1 己84画素/] 920 x 1 080画素 
640 x 480 画素 /320 XS 40 画素 

クオリティ 

(圧縮率） 

ファイン/スタンダード 

記録画像 
ファイルお式 
静止画 

音声付を静止画 

動画 

JPEG (DCF 準拠、 Exif2.S 準拠）/ 
DP0F 対応 

JPEG (DCF 準拠、 Exif2.2 準拠） 

+ QuickTime (音声付さ静止画） 
QuickTime Motion JPEG 
(音声付さ動画） 

インターフェース 
デジタル 
アナ□グビデオ/ 
オー X ィオ 

USB 2.0 (Full Speed) 

NTSC/PAL コンポジット（メニュー切 
り換え）/オーディオライン出力（モノ 
ラル） 

端子 

AV OUT / 

D に ITAL 

DC IN 

専用ジャック （8 pin) 

専用ジャック 


寸法 

約幅 94.1mmx 高さ日日.己 mmx 
奥行さ 24.2 mm (突起部除く） 

質量 

約] 27呂（本体） 

約]已已旨（カード、バッテリー含む） 

推奨使用温度 

0で〜4日で 

許容相対湿度 

] 日％〜8日％ 


専用バッテリーチャージヤー/ DE-AllA 


定格出力 

DC 4.2 V 0.8 A (充電時） 

定格入力 

AC100V- 240 V 已0/60 Hz 

入力容量 

]已 VA (100 V/S4 日 V) 

リチウムイオンバッテリーパック： DMW - BCC 12 

電圧/容量 

3.7 V ,1]已日 mAh 
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120 


と 

動画再生 . 

動画撮影モード 
動作表示ランプ 

時計設定 . 

トリミング ...... 


ろ 

露 an. 30 

露出補正 . 39 


プ□テクト . 

ほ 

ルー ト レー トモート…… 

星空モード . 

ホワイトバランス . 

ホワイトバランス微調整 

ま 

マク□モード . 

マルチ再生 . 

や 

イタ景ポートレートモード 
夜景モード . 

ゆ 

雪モード . 

ぶ 

用紙サイズ . 

0 

リサイズ . 

料理モード . 

れ 

レイアウト . 

レビュー . 

連写 . 


は 

パーティーモード . 56 

バッテ U —キヤ U ングケース...105 

花火モード . 已目 

パワーセーブ . 21 

パワー LCD 機能 . 25 

番号 U セツ h . 22 


29052 


6 ， 
73 

9 


己已337己己〇 
96588939 


7 

8 

2 ’ 

2 


99221 

64228 

I ioJod 


997 76已421 
8 2 666 766 7 


6 

8 


，-ク 

巧ッ 

プ□光光ド 
夕 E 助助- 

f 該獨 


ン 

U 

プ 

'F 

d 


己776 999 
8008 888 

’ ’己己’66 

338 888 
22 ) 

. ■.己 
8 

3, 

2 


g 

a 

加 

度ァ吟别 

感 M ん " S む 


( D J C 、 S ―_ 
Q , z 犯^?化汗 Ay 


英结菲结 pi マ炸段 




ソ e ケド 

ンお続| 
如接モ 
.な日日 
ノ.に SS 

LPUU 


バ 


2701 
已己66 


舞 


34 

已己 


7 

己 


〇 

9 


02 

85 


132 

934 




























































メモ 



121 


保証とア フターサー ビス (よ < お読み < ださい） 

修理 • お取り扱い • お手入れなどのご相談は ••• 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場合 

片 ... 

• 修理は、サービス会社•販売会社の 
「修理ご相談窓□」へ！ 

• 使いかた•お買い物などのお問い合わ 
せは、 r お客様ご相談センター」へ！ 

■ 保証書(別添付） 

お買い上げ曰•販売店名などの記入 
を必ず確かめ、お買い上げの販売店 
からお受け取りください。 

よくお読みのあと、保存してください。 

保証期間：お買い上げ日か5本体 
1年間 

「本体」にはソフトウエアの内容は含 
みません 


■ 補修用性能部品の保有期間 

当社は、このデジタルカメラの補修 
用性能部品を、製造打ち切り後8年 
保有しています。 

を)補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 
■修理を依頼されるとき 

この説明書をよくお読みのラえ、直らない 
ときは、まず接続している電源を外して、 
お買い上げの販売店へご連絡ください。 


1 ご連絡いたださたい内容 1 

製品名 

デジタルカメラ 

品番 

DMC - FX 9 

お買い上げ曰 

年月曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

■ 保証期間4 

戸は 


保証書の規定に従ってお買い上げの 
販売店び修理をさせていたださます 
ので、恐れ入りますび、製品に保証書 
を添えてご持参ください。 

• 保証期間を過ぎているときは 
修理すれば使用できる製品については、 
ご要望により修理させていたださます。 
下記修理料金の仕組みをご参照のラ 
えご相談ください。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料 • 部品代•出張料 
などで構成されています。 

技術料Iは、診断•故障個所の修理お 

- よび部品交換•調整 • 修理 

完了時の点検などの作業 

,_,にかかる費用です。 

「部品代Iは、修理に使用した部品およ 

- び補助材料代です。 

r 出張料Iは、製品のある場所へ技術者を 
派遣する場合の費用です。 


ご相談窓□における個人情報のお 
取り扱い 

松下電器産業株式会社およびその 
関係会社は、お客様の個人情報やご 
相談内容を、ご相談への対応や修 
理、その確認などのために利用し、 
その記録を残すことびあります。 
また、個人情報を適切に管理し、修 
理業務等を委託する場合や正当な 
理由びある場合を除さ、第兰者に提 
供しません。 

お問い合わせは、ご相談された窓口 
にご連絡ください。 
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「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 
http://panasonic.jp/support/ 


修理に関ずるご相談 


ナショナルパナソニック修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル(全国共通番号）因0570 ■087-087 

•お客様びおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓□につ 
なびります。呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせ 
します。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接おか 
けください。 

•最寄りの修理ご相談窓□は、次ページをご覧ください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナショナルパナソニックお客様ご相談センター 
3 目曰曰/受付 9 時〜 20 時 

® ダイヤル 函 0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX ミ心 ル 函 0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 
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ナショナルパナソ ニ ック修理ご相談窓 □ 


北海道地区 

札幌 札幌市厚別区厚別 
南 2 了目] 7-7 

巧 （011)894-1251 

旭川 旭り I 市 2 菜通 1 目了目 

1166 

巧 （0166)22-3011 

帯広 帯広市西] 9 菜南 
1 TS 7-1 1 

巧 （0155)33-8477 

函館 函館市西ち硬 
己 89 番地 24] 

(函館流通卸 
センター内） 

巧 （0138)48-6631 


青森 青森市第二問屋町 

岩手 盛岡市羽場 13 地割 

山形 山形市平清水 1 了目 

3-7-10 

30-3 

]-7 己 

巧 （017)739-9712 

巧 （019)639-5120 

巧 （023)641-8100 

秋田 秋田市東通り 2 T 目 

宮城 仙台市宮城野区扇町 

福島 福島県安達郡本宮町 

1-7 

7-4-18 

字南ノ内 6 已 

巧 (050)5 引 9-6348 

巧 （022)387-1 117 

巧 （0243 の 4-1 301 





栃木 宇都宮市御幸町 

1 94-20 

巧 (028)689-2555 

群馬 前橋市箱田町 32 己-] 

巧 (027)254-2075 

茨城 つくば市花畑 2 T 目 
8-1 

巧 (029)864-8756 

埼玉 欄 1 怖赤掘 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千裏 千葉市中央区 
星义喜町 172 

巧 (043)208-6034 

東京 東京都世田谷区 
宮坂 2 T 目 26-1 7 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝 1 T 目 

4-13 

巧 （055)222-5171 

巧奈川横お市港南区曰野 
打目 3-1 6 

巧 (045)847-9720 

新漏 新漏市東明 1 了目 
8-14 

巧 （025)286-0171 
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つづ < 





滋賀守山市勝部日 T 目 

2-1 

巧 (077)582-5021 

京都京都市伏見区竹田 
中川原町7 1-4 

巧 (075)672-9636 

大阪大阪市北区本庄西 

1 T 目 1-7 

巧 (06)6359-6225 

奈良大和郡山市筒井町 
800番地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山和歌山市中島 499-1 

巧 (073)475-2984 

兵庫巧戸市中央区 

琴ノ緒町3 了目2-日 

巧 (078)272-6645 




石川石川県石川郡 

長野松本市大字を賀 

岐阜岐阜県本巣郡化ち町 

野々市町稲荷 

7600 -7 

高屋太子 2 T 目3日 

3 T 目80 

巧 (0263)86-9209 

巧 （058)323-6010 

巧 (076)294-2683 

静岡静岡市駿巧区西島 

局山局山市花岡町 3 T 目 

冨山富山市寺島1298 

76已 

82 

巧 (076)432-8705 

巧 (054)287-9000 

巧 （0577)33-061 3 

福井福井市開発4了目 

名古屋名ち屋市瑞穂区 

王重义居市森町字化谷 

112 

塩入町 8-1 日 

1 920-3 

巧 (0776)54-5606 

巧 （052)819-0225 

巧 （059)255-1380 


ナル八ナソニック 


その他 
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ナショナルパナソ ニ ック修理ご相談窓 □ 



鳥取 鳥取市安長 29 日- 1 

出雲 出雲市渡橋町 41 日 

広島 広島市西区南観音 

巧 (0857)26-9695 

巧 （0853)21-3133 

8 了目] 3-20 

米子 米テ市米原 4 了目 

ミ兵田 ミ兵田市下府町 

巧 (082)295-501 1 

2-33 

327-93 

山 □ 山口県吉敷郡ル郡町 

S (0859)34-2129 

巧 (0855)22-6629 

下郷 220 -] 

松江 松江市平成町 

岡山 岡山市田中 

巧 (083)973-2720 

182 ま地] 4 

138-1 10 


巧 （0852)23-1 128 

巧 (086)242-6236 




香川 高松市勃使町 1 已 2-2 

巧 (087)868-6388 

f 患、島 徳島市ミ中ミ兵 2 T 目 36 

巧 (088)624-0253 

高知 高知市仲田町 2-1 目 

巧 （088)834-3142 

愛媛 松山市±居田町 

7 已 0-2 

巧 （089)971-3644 



福岡 春曰市春曰公園 
3 TS 48 

巧 (092)593-9036 

佐賀 佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町 3044 

巧 （0952)26-9151 

長崎 長崎市東町 1949-] 

巧 （095)830-1 658 

大分 大分市获原 4 T 目 

8-3 已 

巧 （097)556-3815 

宜崎 宮崎市本郷北方 
字草葉 2099 -2 

巧 （0985)63-1213 

負長本 熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 本渡市港町 18-1] 

巧 （0969)22-3125 

鹿巧島 鹿児島市ち次郎 
]T 目已 -33 

巧 (099)250-5657 

大島 名瀬市長ミ兵町 10 -1 

巧 （0997)53-5101 
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沖縄浦添市城間 4 T 目 23-1 ] 巧 （098)877-1207 


所在地、電話番号び変更になることびありますので、あ5かじめご了承ください。 

0505 
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[PRINTED WITH 

® SOYINK 


この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。 


この取扱説明書の印刷には、植物性 
大豆油インキを使用しています。 

QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンスに基づいて使用される 
Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 


愛情点検 


巧 


長年ご使用のデジタルカメラの点検を； 


こんな症状は 
ありませんか 


’電源プラグが異常に熱い 

•煙が出たり、異常なにおいや音がする 

• 水や異物が入った 

•画像が乱れたり、をれいに映5ない 

’その他の異常や故障がある 


このよラな症状のとさは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源 
を切り、コンセントか5電源プラグを巧いて、必ず販売店に点検をご相談 
<ださい。 



便利メモ（おぼえのため、記入されると便利でず） 


お買い上げ曰 

年月日 

品ま 

DMC - FX 9 

販売店名 

巧 （) 

お客様ご相談窓 □ 

a ( ) 


松下電器産業株式会社 

ネットワーク事業グループ システム事業グループ 

〒己 7 1-8 已日 4 大阪府門真市松生町 ] 番 ] 己号〒己 7 1-8 已日 3 大阪府門真市松葉町 2 番]己号 

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ( 松下電器産業株式会社 ） All Rights Reserved. 
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F0605Sm0 ( 18000®) 



































